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Sedna Design & Elements
a\l' Y a\e]lq\ W \nie\kim sj[tg\u

Gdy urzgdzasz swoje wiasne cztery katy, chcesz, zeby wypemiaty je przedmioty eleganckie,
wygodne i zapewniajace komfort. Poszukujesz rzeczy, ktore podkreslg Twoj indywidualny styl
i nadadzg wnetrzu niepowtarzalnego charakteru. Zwracasz uwage na wyglad produktéw, fakture
materiatow, czy jako$¢ wykonania, ale jednoczesnie poszukujesz produktow w rozsadnej cenie?

Zainspirowani najnowszymi trendami stworzylismy serie Sedna Design & Elements z myslg o Tobie.
Dostepna w wielu wykonczeniach, nowa seria Sedna oferuje niepowtarzalny styl i jest $wietnym
zrodtem inspiracji, a takze wspaniatym dodatkiem, podkreslajgcym modne wnetrze.

Najwyzsza jakosC w atrakcyjnej cenie

Sedna Design & Elements to seria premium, oferujgca produkty w szerokiej gamie kolorow
i materiatow, ktore wygladem i fakturg przypominajg drewno, kamien, metal oraz szkto.

Jestesmy przekonani, ze spodobajg Ci sie te piekne, realistyczne wykonczenia osprzetu Sedna,
zwtaszcza gdy poznasz ich przystepng cene.

Nowa seria Sedna Design & Elements zagwarantuje Ci szeroki zakres produktow, dzieki czemu,
poza pieknym wygladem, dom stanie sie bardziej komfortowy.

Znajdziesz w niej wszystko, aby stowrzy¢ swoje wyjgtkowe wnetrze.
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Sty

Odwazny | wyrafinowany

Sedna Design & Elements to nowa seria innowacyjnych tgcznikow i gniazd o wyrafinowanej estetyce
i nowoczesnym wykonczeniu, inspirowana roznorodnymi trendami wnetrz. Jej ponadczasowy ksztatt
ramek w potgczeniu z wysokiej jakosci materiatami i teksturami, przypominajacymi drewno, kamien,
metal czy szkto, doda ,btysku” wnetrzom i pozwoli wyrazi¢ Twdj styl.

Dzieki dwom liniom do wyboru - Design i Elements, mozesz dowolnie tgczy¢ ze sobg ramki
i mechanizmy, ktore odpowiadajg Twojemu gustowi i preferencjom, niezaleznie czy jest to styl
industrialny, vintage, urban jungle czy glamour.

Sedna Design Sedna Elements

Rozwigzania Smart Home
Wiekszy komfort w domu WidPer

Smart and Sustainable Homes

Nowa seria Sedna Design & Elements to nie
tylko nowoczesne tgczniki i gniazda, ale rowniez
dedykowana oferta rozwigzan Smart Home do
sterowania o$wietleniem, roletami, gniazdami
zasilajgcymi czy temperaturg, rozbudowana

o czujniki ruchu, temperatury i wilgotnosci,
zalania wodg otwarcia okien i drzwi czy tez
kamery IP, pozwalajgce sprawdzi¢ co dzieje sie
w domu, przed wejsciem lub w ogrodzie, gdy
jestesmy np. w pracy lub na urlopie.

Prosta konfiguracja i fatwos$¢ obstugi sprawiajg,
ze aplikacja Wiser jest swietnym dopetnieniem
serii Sedna Design & Elements. Wspolnie
zapewnig Ci wiekszy komfort i wygode w Twoim
domu.
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Funkcje

Zaspokajajgce kazdg potrzebe

taczniki i gniazda, systemy sterowania roletami,
termostaty, gniazda USB...

Nowa Sedna oferuje wszystkie nowoczesne
funkcje, ktorych potrzebujesz, aby zaspokoic
swoje oczekiwania oraz zapewni¢ komfort

i wygode domownikom w kazdym wieku.

Instalacja

/a0szczedz czas i uzyskaj doskonate wykonczenie

Nowa seria Sedna Design & Elements wykracza poza doskonatg ergonomie, fatwos¢ instalacji i uzytkowania,

niezawodnosc¢ i jakosS¢ wykonczenia. Zostata zaprojektowana z myslg o Twoich potrzebach i posiada takie

funkcjonalnosci jak:

» ramki uniwersalne od pojedynczych do pieciokrotnych, ktére mogq by¢ instalowane pionowo lub poziomo,

» wszystkie ramki Sedna Design i Sedna Elements moga byc¢ instalowane w standardowych aplikacjach IP20, jak
rowniez tam, gdzie wymagany jest podwyzszony stopien ochrony przed wnikaniem wody i wilgoci (IP44),

* ramki sg montowane z uzyciem 8-punktowego systemu zatrzaskowego, aby zapewni¢ perfekcyjne dopasowanie
do Sciany,

» zachodzgce na siebie ramki montazowe, ktére zapewniajg idealne dopasowanie mechanizméw w przypadku
instalowania ich w ramkach wielokrotnych.

Powyzsze funkcjonalnosci, w potaczeniu z najwyzszg jakoscig produkcji i materiatow, bardzo szybko uczynig Sedne
Design & Elements najlepszym wyborem do catego projektu instalacji elektryczne;.

Wybrane nowe funkcje:

@ Zaktadkowa ramka montazowa w celu
tatwego dopasowania kilku elementow.

@ Otwory na $ruby, aby skompensowac zle
ustawione puszki w $cianie.

® Osiem punktow montazowych, dla prostego
i niezawodnego mocowania ramek.
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Sedna Design & Elements
Dla poszukujgcych czegos
nowego

Niezaleznie od tego, czy to kwestia gustu czy mody, lubimy mieszac style. W dzisiejszych
domach czesto zestawiamy wspoétczesnosc z elementami vintage, nie boimy sie tgczenia
luksusowych przedmiotow z produktami z meblarskich sieciéwek.

Jesli takze lubisz szuka¢ nowosci do wystroju wnetrza, ktore podkreslg Twoj styl, poznaj
taczniki i gniazda, odzwierciedlajgce najnowsze trendy.

Nieograniczone mozliwosci

Kiedy projektowalismy Sedne Design ol
& Elements, jednym z naszych gtéwnych celow
byto oddanie w Twoje rece produktu, ktéry da
Ci nieograniczone mozliwosci taczenia ramek

i mechanizmow o réznych teksturach, kolorach
i wykonczeniach.

taczenie drewnianej ramki Sedna Elements

z drewnianym klawiszem moze wydawac

sie oczywiste, ale wyobraz sobie jak drewno
zostanie podkreslone w potaczeniu z czarnym
antracytowym klawiszem Sedna Design lub
ramka w kolorze czarnego szkta w potgczeniu
z biatym tgcznikiem.
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Pozegnaj sie z kurzem

Krawedzie ramek serii Sedna Design & Elements sg zaokrgglone i zakrzywione w kierunku sciany. Taki ksztatt zostat
specjalnie zaprojektowany po to, aby ramka nie zbierata kurzu. Z kolei btyszczacy materiat zostat dobrany nie tylko ze
wzgledu na jego tadny wyglad, ale tez jego wtasciwosci antystatyczne.

LA

t gcz dowolnie... nawet z ramkami wielokrotnymi!
Wszystkie ramki od jedno- do pieciokrotnych sg /f .
dostepne we wszystkich wykonczeniach i mogg

by¢ dowolnie tgczone z kazdym mechanizmem.
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Sedna Design

Wyrdzniajacy sie styl

Nowoczesne, wyrafinowane wykonczenia i cztery kolory Sedny Design
zaprojektowano tak, aby pasowaty do nowoczesnych wnetrz i stworzyty
subtelny, przyjazny nastréj. Delikatne kontury sg przyjemne w dotyku,

a idealne wykonczenie jedwabiscie gtadkie.

|

Biaty Bezowy Srebrne aluminium Antracytowy czarny

Stopien
ochrony
P44

Wszystkie ramki
Sedna Design

& Elements moga by¢
instalowane rowniez
tam, gdzie wymagany
jest podwyzszony
stopien ochrony przed
wnikaniem wody;,

jesli zamontowane
bedg ze specjalnym
mechanizmem o stopniu
ochrony 1P44.
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Sedna Elements

/rob wrazenie

Subtelne potgczenie ptaskich
| zaokrgglonych ksztattow
nadaje serii Sedna Elements

innowacyjny wyglad i styl.

Zaokrgglona forma wywotuje
wrazenie, ze tgcznik nie styka sie
ze sciang, lecz jakby unosi sie
przed nig z lekkoscig i gracja.

Wykonczenia osprzetu Sedna
Elements wyglgdem i fakturg
przypominajg drewno, kamien,
metal czy szkto.
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Sedna Elements

Drewno

Jesli chciatbys, zeby Twoje wnetrze byto ciepte i przytulne, najlepszym
meteriatem bedzie drewno.

Stonowany kolor w potgczeniu z widocznymi stojami drewna nadaje dzisjeszym
wnetrzom gtebokiego charakteru.

S =

Brzoza Brzoza/ Antracytowy Wenge Wenge/ Srebrne

czarny aluminium
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Sedna Elements

Kamien

Surowe, niewykonczone materiaty sg obecne
w roznorodnych trendach wnetrzarskich.
Kamien i jego wspotczesny kuzyn — beton,
zapewniajg poczucie solidnosci i rownowagi.
Wykorzystujac je w aranzacji wnetrza,
dostrzezesz w tych materiatach inny rodzaj
piekna, a nawet lekkosci.

12 se.com/pl
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Sedna Elements
Szkto

Wykorzystujgc ramki ze szkta w pomieszczeniu,
mozesz uzyskac ciekawe efekty wizualne,
dzieki jego wtasciwosciom odbijania

| przepuszczania Swiatta. Pieknie btyszczgce
wykonczenie, w kolorze biatym lub czarnym,
doda uroku do wystroju kazdego wnetrza.
Gtebokie, dopracowane matowe wykonczenie
w odcieniu przydymionego szkta podkresli
natomiast elegancki charakter.

-
=5

e
A

o

T
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e

Szklo biate/ Biaty

Szkfo przydymione/ Szklo czarne/

Srebrne aluminium

Antracytowy czarny
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Sedna Elements
Metal

Zastosowanie metalu jako dodatku
niesamowicie potrafi wnieS¢ zarowno

energie, jak i klase do wystroju wnetrza.
Pokochasz glamourowe wykonczenie w kolorze
szczotkowanego ztota. A preferujgcym bardziej
dyskretny styl, niewgtpliwie wpadnie w oko
kolor szczotkowanego aluminium.

14 se.com/pl
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Zakres oferty Sedna

Sedna Design

e Dﬁ

Biaty Bezowy Srebrne aluminium

Sedna Elements

1L

Drewno

Wenge

Metal

Antracytowy czarny

Szczotkowane aluminium

|

Kamien

Beton
Szkio
Szkto biate Szkto przydymione

Szczotkowane ztoto

LI

tupek

il

Szkto czarne
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Poznaj rozwigzania dla
Twojego komfortu i wygody



Wiser | Sedna — rozwigzanie Smart
Home prosto z Twojego smartfona

Szukasz prostych, atrakcyjnych rozwigzan, ktore sprawig, ze zycie bedzie tatwiejsze

I przyjemniejsze kazdego dnia? Dzieki potgczeniu z aplikacjg Wiser, seria Sedna Design

& Elements zapewni Ci zupetnie nowy poziom komfortu i wygody. Gdy raz wyprobujesz

aplikacje Wiser, nie uwierzysz, jak wczesniej mogtes sie bez niej obejsc.

Wiser — sprawia, ze Twoj dom jest jeszcze bardziej smart

Wiser to szeroka gama potaczonych ze sobg czujnikdw i tgcznikow, ktore

pozwolg Ci:

> zarzadzac oswietleniem i roletami, pojedynczo, w grupach dla jednego
pomieszczenia lub w catym domu,

> zwiekszy¢ bezpieczenstwo w domu, wykrywajac wycieki wody,
anormalnie wysokie temperatury i pozostawione otwarte okna
w nieuzywanych pomieszczeniach.

Wszystkie urzgdzenia Wiser sg potaczone z bramkg komunikacyjng Wiser
i mogag byc¢ sterowane w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca za
pomocg wygodnej aplikacji na smartfony.

Aplikacja Wiser

Wiser — elastyczne i rozszerzalne
rozwigzanie dla kazdego domu

Jedng z zalet aplikacji Wiser jest to, ze mozesz
zaczac od zainstalowania kilku produktéw

w jednym pomieszczeniu i stopniowo dodawac
do systemu kolejne urzadzenia i pomieszczenia.
Dla wiekszego bezpieczenstwa i spokoju,
mozesz rowniez dodac czujniki wykrywajgce

np. wyciek wody, zmiany temperatury, wilgotnosc
lub ruch.

Dziata z aplikacja,

WidPer

Smart and Sustainable Homes

internet
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Stworz wyjatkowe ,,scenariusze”

Wiser jest wielofunkcyjnym rozwigzaniem, ktore zapewni Ci prawdziwie spersonalizowane

i wszechstronne wrazenia. Dzieki Wiser mozesz szybko i tatwo zaprogramowac tzw.

»scenariusze”, czyli skonfigurowac urzadzenia tak, aby stworzy¢ w pomieszczeniu nastroj

odpowiadajacy Twoim preferencjom. A pozniej bedziesz mogt aktywowac wybrang

konfiguracje za pomocg jednego klikniecia. W kazdej chwili!

~ocenariusz” na kazdg czynnosc¢

Dzieki ,,scenariuszom” nie bedziesz juz musiat chodzi¢ po pokoju

i samodzielnie regulowac¢ wszystkich Swiatet i zaluzji, aby stworzy¢ nastroj
dopasowany do kolacji, wieczoru filmowego, czytania czy po prostu
drzemania na kanapie. ,Scenariusz” tagczy w sobie funkcje sterowania
wszystkmimi dostepnymi urzadzeniami, wyzwalajac je za pomocag,
jednego klikniecia, dzieki czemu tatwiej niz kiedykolwiek stworzysz idealny
nastréj do kazdej aktywnosci.

Proste i skuteczne powigzanie tgcznikow

Bezprzewodowy przycisk programowalny, komunikujacy sie radiowo jest
tatwy do zainstalowania w dowolnym miejscu w domu. Za posrednictwem
bramki komunikacyjnej taczy sie z aplikacjg Wiser, aby wykonywac
zadania takie jak np. wytaczanie wszystkich $wiatet w domu na raz.
Aplikacja Wiser razem z inteligentnym adapterem gniazda moga by¢
wykorzystywane do wigczenia lampy do czytania, gdy zachodzi stonce...
bez koniecznosci wstawania z kanapy! Inteligentny adapter gniazda
mierzy rowniez zuzycie energii przez podtgczone do niego urzgdzenia

i wyswietla dane pomiarowe w aplikaciji.

Szybkie i tatwe programowanie

Wystarczy kilka kliknie¢, aby stworzy¢ ,scenariusz” bezposrednio

w aplikacji Wiser. Gdy tylko zaprogramujesz ,scenariusz”, bedziesz mogt
go aktywowac za pomocg jednego klikniecia w telefonie, aby natychmiast
uzyskac idealny nastréj na wieczor filmowy lub kolacje.

Sterowanie domem - z dowolnego miejsca i o dowolnej porze

Wiser oferuje posiadaczom domow wszechstronne funkcje rozwigzania
Smart Home, ktérymi mozna tatwo sterowac za pomoca aplikaciji
—z dowolnhego miejsca i 0 dowolnej porze.

18  se.com/pl

Przycisk
programowalny
Wiser

Sciemniacz

uniwersalny do LED
Wiser

Przycisk
zaluzjowy Wiser

N |
!
Czujnik ruchu

z wbudowanym
Sciemniaczem Wiser



t atwa konfiguracja

Powigzane ze sobg urzgdzenia Wiser i aplikacja Wiser tworzg wspolnie
rozwigzanie, ktore jest tatwe do zainstalowania i skonfigurowania. Sprobuj raz,
a nigdy nie wrocisz do starych przyzwyczajen!

tatwosc¢ uzytkowania aplikacji Prosta konfiguracja i regulacja Pobierz z
B - R P> Google Play

Aplikacja Wiser posiada prosty, intuicyjny Gdy zamontujesz tgczniki w domu, po prostu

interfejs, ktory utatwia programowanie skonfiguruj je i wyreguluj... nie ma potrzeby 4 Pobierzz

wybranych przez Ciebie ustawien. Nie wymontowywania mechanizmdw w celu dodania . App Store

potrzebujesz zadnego szkolenia ani specjalnych ich do aplikacji Wiser. Wszystkich zmian

narzedzi. Aplikacja przeprowadzi Cie krok po mozna dokonac¢ w dowolnym momencie prosto Aplikacja na smartfony

: - i tablety: aplikacja

quku przez bardzo prosty proces. Dodgtkowo, z aplikaciji. Wiser jest dostepna

dziata na kazdym smartfonie lub tablecie. zaréwno na urzadzenia
z systemem Android,
jak i i0S.
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Smart Home z Wiser

Wiser to wszechstronna gama potgczonych funkcji, sterowana za pomocg jednej

aplikacji. Wiser jest idealnym rozwigzaniem dla kazdego domu, zapewniajgc unikalne

doswiadczenie inteligentnej kontroli nad wieloma aspektami zycia domowego.

Dom i ogrod

Aby przy powrocie do domu przywitaty Cie
zapalone $wiatta, po prostu wpisz w aplikacje swoj
przewidywany czas przybycia. Mozesz réwniez
wigczy¢ funkcje losowego wigczania Swiatet
kazdego dnia, gdy jeste$ poza domem, tworzac
ztudzenie, ze ktos jest w domu. £aczniki czasowe
Sedna Design / Elements pozwalajg rowniez na
automatyczne wigczanie i wytgczanie Swiatet
ogrodowych wraz z zachodem stonca. W prosty
sposob ustaw je za pomoca aplikacji, a dzieki
funkcji astro-zegara, czas wiaczenia bedzie sie
automatycznie zmieniat zaleznie od pory roku.

Czujnik otwarcia okna lub drzwi ostrzega Cie
za pomoca powiadomienia typu ,push” w Twojej
aplikaciji, jesli zapomniate$ zamknac¢ drzwi lub
okno.

Sterowanie wszystkimi Swiattami

A moze chciatby$ zamontowac przycisk
komunikujacy sie radiowo na $cianie obok drzwi
wejsciowych i zaprogramowac funkcje ,wszystkie
Swiatta wytgczone", aby wytgqczy¢ wszystkie
Swiatta w domu w momencie, gdy wychodzisz.
Bezprzewodowy przycisk programowalny

jest niezwykle tatwy w instalacji. Nie wymaga
zadnego okablowania, a jego programowanie
jest bardzo proste.

Salon

»Scenariusz” na film — zaluzje opadaja, $wiatta
przygasaja. Tak jak lubisz, na idealny wieczor
filmowy. Daj sie porwac chwili!

»Scenariusz” na czytanie — gorne Swiatta
przygasaja, wiacza sie $wiatto punktowe przy
kanapie, zaluzje idg w gore. Usigdz wygodnie
i zanurz sie w lekturze!

Kuchnia

»Scenariusz” na gotowanie — swiatta gorne
i punktowe $wieca jasno, dajac duzo $wiatta do
stworzenia idealnego positku. Smacznego!

»Scenariusz” na kolacje — magiczny wieczor,
Swiatta przygasajg, witaczaja sie wybrane
Swiatta punktowe, a oswietlenie ogrodu dopetnia
atmosfere. Uczcijmy to!

20  se.com/pl

Czujnik zalania Wiser wykrywa wode
wyciekajacq z nieszczelnego urzadzenia
domowego i wysyta powiadomienie o wycieku
do Twojej aplikacji.

Korytarz

Automatyczna kontrola swiatta w ciggu dnia
W ofercie Sedny znajdziesz rowniez czujnik
ruchu. W ciggu dnia $wiatto wigczy sie
po wykryciu ruchu i wytgczy po uptywie
ustawionego czasu.

tazienka

Czujnik wilgotnosci Wiser

Wykrywa, czy poziom wilgotnosci nie jest
zbyt wysoki i wysyta powiadomienie na Twgj
smartfon, aby$ mogt np. otworzy¢ okno

i ochroni¢ swoja tazienke przed plesnia.



0 Bramka e Sciemniacz e Sciemniacz
komunikacyjna uniwersalny uniwersalny
do LED

= L

e Czujnik ruchu
z wbudowanym
Sciemniaczem

@ tacznik czasowy

@ Czujnik ruchu

..-

(o

@ Adapter gniazda @ Kamera IP @ Kamera IP

(wewnetrzna) (zewnetrzna)
Moduty podtynkowe Wiser
Kluczowe funkcje sa réwniez dostepne
w postaci mikro modutéw, ktére mozna
zamontowac w puszce $ciennej lub
sufitowej.
Modut podtynkowy Modut podtynkowy
Sciemniacza tacznika

e Przycisk

zaluzjowy

e Przycisk

programowalny

N 4

e Czujnik zalania

e Czujnik
temperatury/
wilgotnosci

0 Czujnik otwartych
okien / drzwi

by

@ Inteligentne

gniazdo 2P+PE

Sterownik podtynkowy,
zaluzjowy
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Sedna - peten zakres opcii

Nie ma to jak w domul!

Funkcje serii Sedna, podobnie jak jej styl sg zgodne z nowoczesnymi trendami! Sedna

zapewnia wszystko, czego potrzebujesz - wyrafinowane oswietlenie, nieograniczong tacznosc,

bezpieczenstwo dzieci i 0szczednosc energii - teraz i w przysztosci.

Kontrola swiatta

Niewazne, czy wybierzesz prosty przycisk
czy $ciemniacz, oba sg przeznaczone do
wszystkich rodzajow oswietlenia, w tym
LED. Czujnik ruchu pomaga zredukowac
wykorzystywang energie elektryczng do
niezbednego minimum i czyni poruszanie
sie po domu nocg bezpieczniejszym.

Sterowanie zaluzjami

tacznik zaluzjowy pozwoli Ci na tatwe
otwieranie i zamykanie rolet, aby chroni¢
dom przed storncem i nieproszonymi
goscmi.

22 se.com/pl

tacznik
1-biegunowy tacznik 3-klawiszowy

O =

U]

Sciemniacz Czuijnik ruchu 160°
uniwersalny do LED

U|A-

tacznik zaluzjowy

Przycisk z ciegnem

-

Lampka nocna



Gniazda elektryczne

Wszystkie gniazda Sedna Design

& Elements sg bezpieczne, dzieki
przestonom torow pradowych
uniemozliwiajgcym wtozenie do gniazda
przedmiotéw innych niz wtyczka. Dostepne
takze w wersji 0 podwyzszonej szczelnosci

na wnikanie wody, ze stopniem ochrony |P44.

Podwdjne gniazda

Zaprojektowane, abys mogt ograniczyc
liczbe otworow w $cianach i nie musiat
uzywac wielu pojedynczych gniazd.
Gniazda podwdjne majg szerokie
zastosowanie rowniez w przypadku
renowacji istniejacej instalaciji.

Multimedia

Seria Sedna obejmuje wszystkie gniazda
multimedialne potrzebne w budynkach
mieszkalnych i komercyjnych: gniazda
RJ45 do instalacji komputerowych,
gniazdo HDMI dla telewizji HD i sprzetu
AV oraz gniazdo USB do bezposredniego
tadowania telefonow i innych urzadzen
mobilnych.

Gniazda USB

Gniazdo tadowania USB z podstawka na
telefon to swietny, praktyczny sposob, aby
nie kfas¢ telefonow na podtodze podczas

tadowania, gdzie moga zostac¢ uszkodzone.

Kontrola temperatury

Termostat Sedny utrzymuje stata,
komfortowg temperature w catym domu

i pomaga zredukowac zuzycie energii
poprzez wigczanie ogrzewania tylko, gdy
zajdzie taka potrzeba.

Budynki komercyjne

tacznik hotelowy moze byc¢ stosowany
jako gtéwny tacznik w pokoju albo
wytacznik energooszczedny, ktéry wytacza
oswietlenie w catym pokoju, gdy nikogo

w nim nie ma.

Gniazdo wtyczkowe
2P+PE z USB A+C 3A

edto

Gniazdo podwdjne

z przestonami schuko

Gniazdo wtyczkowe

2P+PE

o 0o

Gniazdo podwdjne

2P+PE z przestonami,
do systemu ramkowego

Gniazdo 2 x gtosnikowe Ptytka centralna

Gniazdo tadowania
USB A+A 2,1A

Regulator temperatury

z wbudowanym
czujnikiem

tacznik hotelowy
elektroniczny (8A)

z wkladem HDMI

e

Gniazdo tadowania
USB A+C 2,4A

Regulator temperatury

Gniazdo 2P+PE
z przestonami IP44

Gniazda specjalne

-]

Gniazdo
ekwipotencjalne

Repeater wifi

Gniazdo tadowania
USB A+C 2 4A
z podstawka na telefon

z czujnikiem do ogrzewania

podtogowego

tacznik hotelowy
10AX

Life is On | Schneider Electric
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Mechanizmy Sedna Design & Elements
— zaprojektowane, aby zaspokajac
Twoje potrzeby

W Schneider Electric wstuchujemy sie w to, co masz do powiedzenia, rozumiemy Twoje
potrzeby. Nowa ulepszona Sedna jest tatwa do podtgczenia, zainstalowania i uzytkowania!
Instalacja nigdy nie byta tak szybka, fatwa i wygodna.

Nowe funkcje

Jedna uniwersalna ramka do instalacji Dopasowanie do sciany

POzIome] | plonowe Ramka bedzie idealnie przylegac do sciany,

Dzieki w petni symetrycznej konstrukcji, ta nawet jesli puszka nie jest z nig idealnie
sama ramka moze by¢ zamontowana poziomo zlicowana.

i pionowo.
AR ==

Zakfadkowa ramka montazowa Koniec z kurzem

Ksztatt krawedzi
ramek zaprojektowano

Dwa wyciecia z kazdej strony ramki sprawiaja,
ze bez trudu dopasujesz do siebie kilka

elementow. tak, aby nie osadzat
sie na nich kurz.
i i \
Otwory na wkrety 8 punktéw montazowych
4 otwory umozliwiajg obrot ptytki w kazdym Montaz ramki jest bardzo prosty, dzieki
kierunku, aby skompensowac krzywo solidnemu 8-punktowemu systemowi zatrzaskow.

zamontowane puszki w Scianie.

Life is On | Schneider Electric 25



Nowe funkcje

Wiecej miejsca na okablowanie Idealne wyréwnanie

Kompaktowa konstrukcja i niski
profil (24 mm) sprawiaja, ze taczniki
Sedna Design & Elements sa proste
do podfgczenia i montazu w puszce
instalacyjnej.

W nowym projekcie mechanizmu
zadbalismy, by pazurki wysuwaty
sie prosto i rowno, dla idealnego
dopasowania do puszek $ciennych
podczas montazu.

Gniazda

Zaciski bezgwintowe Przyciski do zwalniania przewodow

Montaz mechanizméw Sedna jest prosty, szybki Przyciski zwalniajgce sa tatwo dostepne i duze,

i bezpieczny. Zaciski bezgwintowe pozwalajg na aby bezproblemowo je wcisnac¢. Ulepszony

szybkie i niezawodne przytaczenie kabli. mechanizm zapewnia jeszcze ptynniejsze
zwalnianie.

PaZU rk| Pazurki montazowe Funkcja
1 Pazurk chowajg samopowrotu
}'Q sie w korpusie Funkcja
' mechanizmu, aby nie samopowrotu

zahaczaty w czasie

- pazurkow podczas
! montazu o puszke

ich luzowania

lub przewody Sprawia, ze ich
i nie powodowaty dopasowanie do
uszkodzenia. przestrzeni puszki

staje sie tatwiejsze
niz kiedykolwiek.
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taczniki i przyciski

Stozkowe wejscia
do zaciskow

Stozkowe
wejscia utatwiajg
wprowadzenie
przewodow do
zaciskow.

Moduty LED

Teraz mozesz dodac jeden z trzech réznych

modutow LED do nowego tacznika lub

przycisku Sedna bez koniecznosci wyjmowania

mechanizmu.

> czerwona lampka LED sygnalizujaca
zatgczenie,

> niebieskie podswietlenie LED, utatwiajace
lokalizacje tacznika przy zgaszonym Swietle,

> niebieskie podswietlenie LED do tacznika
hotelowego.

Schemat potaczen

Schemat potgczen
jest widoczny na
korpusie facznikow

i przyciskow. Dzieki
temu typ urzgdzenia
i mozliwe rodzaje
potaczen sq.
wyraznie widoczne.
Korpusy tacznikow
posiadajg ponadto
specjalny znak ,,ON”,
informujacy w jakim
potozeniu klawisza
styk jest zamkniety.

Stopien ochrony P44

Wszystkie ramki Sedna Design & Elements Elements moga byc¢
instalowane wszedzie tam, gdzie wymagany jest podwyzszony
stopien ochrony przed wnikaniem wody, jesli zamontowane bedg ze
specjalnym mechanizmem o stopniu ochrony IP44. Mechanizmy te
posiadajg specjalng uszczelke membranowa, chronigcg mechanizm
przed wodg i wilgocia.

Wygodne testowanie

Punkty kontrolne umozliwiajg dostep do stykéw
od frontu oraz wygodne testowanie dziatania
lub wykonanie pomiaru, bez koniecznosci
demontazu mechanizmu.

Puszki podtynkowe

Zielona puszka podtynkowa Multifix
Modulo, $ciana ceglana, pojedyncza
65 Xx 45 mmi65x 60 mm

Puszka podtynkowa IP30 do $cian ceglanych,
wystepuje w dwoch gtebokosciach: 45 mm

i 60 mm, abys mogt dopasowac jg do

kazdej instalacji. Puszki posiadajg specjalny

tacznik boczny w celu zbudowania instalacii
wielokrotne;j.

Zobta puszka podtynkowa Multifix Plus 2,
pusta Sciana, pojedyncza 65 x 45 mm

Puszka podtynkowa IP20 do pustych scian
do zastosowania z elementem tgczacym
(IMT35180) w celu zbudowania instalacji
wielokrotne;j.
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Sedna

Design &
Elements

kgczniki

biaty SDD111101
bezowy SDD112101
tacznik 1-biegunowy .
10 AX — 250 V AC l srebrne aluminium SDD113101
Zaciski bezgwintowe . antracytowy czarny SDD114101
1— —L
. szczotkowane aluminium | SDD170101
brzoza SDD180101
I wenge SDD181101
biaty SDD111102
bezowy SDD112102
tacznik 2-bieguno
13AX _ 250 VgAC wy [ srebrne aluminium SDD113102
Zaciski bezgwintowe Il antracytowy czarmy SDD114102
2 1
—_
. L szczotkowane aluminium | SDD170102
— i—3
brzoza SDD180102
Il wenge SDD181102
biaty SDD111105
bezowy SDD112105
tacznik swiecznikowy .
10 AX — 250 VAC [ srebre aluminium SDD113105
Zaciski bezgwintowe [l antracytowy czarny SDD114105
1— L
b luu szczotkowane aluminium | SDD170105
brzoza SDD180105
Il wenge SDD181105
biaty SDD111106
bezowy SDD112106
tacznik schodowy .
10 AX — 250 V AC [ srebme aluminium SDD113106
Zaciski bezgwintowe Il antracytowy czamy SDD114106
2 —
1"t L szczotkowane aluminium | SDD170106
brzoza SDD180106
Il wenge SDD181106
biaty SDD111107
bezowy SDD112107
tacznik krzyzowy
10 AX — 250 VAC [ srebrne aluminium SDD113107
Zaciski bezgwintowe
) Ml antracytowy czamy SDD114107
2 |
ﬁa luu szczotkowane aluminium | SDD170107
4
brzoza SDD180107
I wenge SDD181107

Maksymalne obcigzenie dla lamp samostatecznikowych (LED, CFL, itp.):

tgczniki 10AX - 250V AC

‘ 100W

tgczniki 16AX - 250V AC

‘ 200W

Life Is On ‘ Schneider
gEIectrlc
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Design & kaczniki

Elements

biaty SDD111108
tacznik podwoéjny schodowy bezowy SDD112108
10 AX » 250 V,AC [ srebrne aluminium SDD113108
Zaciski bezgwintowe
22— . antracytowy czarny SDD114108
e
P . szczotkowane aluminium | SDD170108
1IL
brzoza SDD180108
I wenge SDD181108
biaty SDD111103
bezowy SDD112103

tacznik 3-klawiszowy

10 AX-250 VAC [ srebrne aluminium SDD113103

Zaciski srubowe

Il antracytowy czarmy SDD114103

. szczotkowane aluminium | —

brzoza -

Il wenge -
biaty SDD111162
bezowy SDD112162

tacznik 2-biegunowy

16 AX-250 VAC

L . - srebrne aluminium -
Zaciski bezgwintowe

2 4 Il antracytowy czarny -
4 *ﬁ 3 . szczotkowane aluminium | —
brzoza -
Il wenge -
biaty SDD111166
Lacznik schodowy bezowy SDD112166
16 AX-250 VAC [ srebrne aluminium SDD113166
Zaciski bezgwintowe
P Ml antracytowy czarny SDD114166

. szczotkowane aluminium | —

brzoza -

I wenge -

Maksymalne obcigzenie dla lamp samostatecznikowych (LED, CFL, itp.):

tgczniki 10AX - 250V AC ‘ 100W

tgczniki 16AX - 250V AC ‘ 200W

Lifels ®n | Schneider
8E|ectr|c




Sedna

Design &
Elements

kgczniki
P44

biaty SDD211101
bezowy SDD212101
tacznik 1-biegunowy 1P44 .
10 AX — 250 V AC [ srebrne aluminium SDD213101
Zaciski bezgwintowe . antracytowy czarny SDD214101
1— —L
. szczotkowane aluminium | SDD270101
brzoza SDD280101
I wenge SDD281101
biaty SDD211102
bezowy SDD212102
tacznik 2-biegunowy P44
13AX _9250 VgAC Wy l srebrne aluminium SDD213102
Zaciski bezgwintowe | antracytowy czarny SDD214102
2 T ! .
PR S luu szczotkowane aluminium | —
—
brzoza -
B wenge -
biaty SDD211105
bezowy SDD212105
tacznik swiecznikowy 1P44 .
10 AX — 250 V AC [ srebre aluminium SDD213105
Zaciski bezgwintowe [l antracytowy czarny SDD214105
1— L
b lau szczotkowane aluminium | SDD270105
brzoza SDD280105
Il wenge SDD281105
biaty SDD211106
bezowy SDD212106
Lacznik schodowy IP44 .
10 AX — 250 VV AC [ srebme aluminium SDD213106
Zaciski bezgwintowe Il antracytowy czarny SDD214106
2 —
1"t L szczotkowane aluminium | SDD270106
brzoza SDD280106
Il wenge SDD281106
biaty SDD211107
bezowy -
tacznik krzyzowy IP44
10 AX — 250 VAC [ srebrne aluminium -
Zaciski bezgwintowe
) Il antracytowy czarny -
2 |
ﬁ 3 luu szczotkowane aluminium | —
4
brzoza -
I wenge -

Maksymalne obcigzenie dla lamp samostatecznikowych (LED, CFL, itp.):

tgczniki 10AX - 250V AC

‘ 100W

tgczniki 16AX - 250V AC

‘ 200W

Life Is On ‘ Schneider
gEIectrlc
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Design & kgczniki
Elements , . .
z podswietleniem

biaty SDD111101L
tacznik 1-biegunowy .
10 AX — 250 V AC bezowy SDD112101L
Zaciski bezgwintowe . srebrne aluminium SDD113101L
Niebieskie pod$wietlenie zatacza sig,
gdy zasilanie jest wytgczone (OFF). Il antracytowy czarny SDD114101L
1£E/——LL - szczotkowane aluminium | SDD170101L
brzoza SDD180101L
B wenge SDD181101L
biaty SDD111105L
tacznik swiecznikowy .
10 AX — 250 V AC bezowy SDD112105L
Zaciski bezgwintowe [ srebrne aluminium SDD113105L
Niebieskie pod$wietlenie zatacza sieg,
gdy zasilanie jest wytgczone (OFF). . antracytowy czarny SDD114105L
2 L - szczotkowane aluminium | SDD170105L
1
K brzoza SDD180105L
Bl wenge SDD181105L
biaty SDD111106L
tacznik schodowy .
10 AX — 250 V AC bezowy SDD112106L
Zaciski bezgwintowe I srebrne aluminium SDD113106L
Niebieskie pods$wietlenie zatacza sie,
gdy zasilanie jest wytgczone (OFF). Il antracytowy czarny SDD114106L
2
%jﬁ L . szczotkowane aluminium | SDD170106L
! brzoza SDD180106L
Il wenge SDD181106L
biaty SDD111107L
tacznik krzyzowy bes SDD112107L
10 AX — 250 V AC czowy
Zaciski bezgwintowe [ srebrne aluminium SDD113107L
Niebieskie pod$wietlenie zatgcza sie,
gdy zasilanie jest wytgczone (OFF). [ antracytowy czarny SDD114107L
1
2 }E’: . szczotkowane aluminium | —
b : 3
4 brzoza -
B wenge -

Maksymalne obcigzenie dla lamp samostatecznikowych (LED, CFL, itp.):

tgczniki 10AX - 250V AC ‘ 100W

tgczniki 16AX - 250V AC ‘ 200W

Life Is®n Scléneider

Electric




Sedna

Design &
Elements

kgczniki

z sygnalizacjg zatgczenia

biaty SDD111101N
tacznik 1-biegunowy .
10 AX — 250 V AC bezowy SDD112101N
Zaciski bezgwintowe | srebrne aluminium SDD113101N
Czerwone podswietlenie zatgcza sie, gdy
zasilanie jest wigczone (ON). Il antracytowy czarny SDD114101N
1 _——L
% L. szczotkowane aluminium | —
N brzoza -
B wenge -
biaty SDD111102N
tacznik 2-biegunowy .
10 AX — 250 V AC bezowy SDD112102N
Zaciski bezgwintowe [ srebrne aluminium _
Czerwone podswietlenie zatgcza sie, gdy
zasilanie jest wigczone (ON). Il antracytowy czarny -
1 —L1
: L szczotkowane aluminium | —
2L 12
brzoza -
M wenge -
biaty SDD111106N
tacznik schodowy .
10 AX — 250 V AC bezowy SDD112106N
Zaciski bezgwintowe [ srebrne aluminium _
Czerwone podswietlenie zatgcza sig, gdy
zasilanie jest wigczone (ON). Il antracytowy czarny -
& N
szczotkowane aluminium | —
1] . -
o brzoza -
M wenge -
biaty SDD111166L
tacznik schodowy .
16 AX — 250 V AC bezowy SDD112166L
Zaciski bezgwintowe [ srebrne aluminium SDD113166L
Niebieskie pod$wietlenie zatgcza sie,
gdy zasilanie jest wytgczone (OFF). [ antracytowy czarny SDD114166L
2
%ﬁ L . szczotkowane aluminium | —
! brzoza -
B wenge -
biaty SDD111162N
Lacznik 2-biegunowy .
16 AX — 250 V AC bezowy SDD112162N
Zaciski bezgwintowe [ srebrne aluminium _
Czerwone podswietlenie zatgcza sie, gdy
zasilanie jest wigczone (ON). - antracytowy czarny -
1 —L1
{ | . szczotkowane aluminium | —
2 L 12
brzoza -
B wenge -

Maksymalne obcigzenie dla lamp samostatecznikowych (LED, CFL, itp.):

taczniki 10AX - 250V AC ‘ 100W
taczniki 16AX - 250V AC ‘ 200W
Life Is On ‘ Schneider 33
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Sedna

Life Is On

Design &
Elements

Schneider

Przyciski

biaty SDD111111
bezowy SDD112111
Przycisk 1-bieguno
10 K_ 250 V Ag wy l srebrne aluminium SDD113111
Zaciski bezgwintowe . antracytowy czarny SDD114111
1— —L
Es \u szczotkowane aluminium | SDD170111
brzoza SDD180111
W wenge SDD181111
biaty SDD111116
bezowy SDD112116
Przycisk schodo
10 K_ 250 V AC wy [ srebrne aluminium SDD113116
Zaciski bezgwintowe | antracytowy czarny SDD114116
17
L
2L L szczotkowane aluminium | —
brzoza -
B wenge -
biaty SDD111118
bezowy SDD112118
Przycisk podwojny
10A =250V AC [ srebre aluminium SDD113118
Zaciski bezgwintowe
g Ml antracytowy czamy SDD114118
— L
PR L szczotkowane aluminium | SDD170118
T
brzoza SDD180118
Il wenge SDD181118
biaty SDD111131
bezowy SDD112131
Przycisk ,,dzwonek” ™ .
10 A—250 VAC srebrne aluminium SDD113131
Zaciski bezgwintowe Il antracytowy czamy SDD114131
1— —L
L . szczotkowane aluminium | SDD170131
brzoza SDD180131
Il wenge SDD181131
biaty SDD111132
bezowy SDD112132
Przycisk ,,$wiatto”
10A—-250 VAC [ srebme aluminium SDD113132
Zaciski bezgwintowe
Ml antracytowy czamy SDD114132
1— —L
- L szczotkowane aluminium | SDD170132
brzoza SDD180132
I wenge SDD181132




Sedna

Design &
Elements

Przyciski
z podswietleniem

biaty SDD111111L
Przycisk 1-biegunowy bezowy SDD112111L
10 A-250 VAC -
Zaciski bezgwintowe - srebrne aluminium SDD113111L
Niebieskie podswietlenie zatgcza sig, gdy Il antracytowy czarny SDD114111L
zasilanie jest wylaczone (OFF).
| lu szczotkowane aluminium | SDD170111L
N
- brzoza SDD180111L
Il wenge SDD181111L
biaty SDD111116L
Przycisk schodowy bezowy SDD112116L
10 A-250 VAC .
Zaciski bezgwintowe [ srebrne aluminium -
Niebieskie pod$wietlenie zatgcza sig, gdy B antracytowy czarny _
zasilanie jest wylgczone (OFF).
1Eﬁ L . szczotkowane aluminium | —
2 brzoza -
B wenge -
biaty SDD111131L
Przycisk ,,dzwonek” bezowy SDD112131L
10A-250 VAC
Zaciski bezgwintowe [ srebrne aluminium SDD113131L
Niebieskie podswietlenie zatgcza sig, gdy Il antracytowy czarny SDD114131L
zasilanie jest wylgczone (OFF).
ig szczotkowane aluminium | SDD170131L
i -
- brzoza SDD180131L
Il wenge SDD181131L
biaty SDD111132L
Przycisk ,$wiatto” bezowy SDD112132L
10A-250 VAC .
Zaciski bezgwintowe [ srebrne aluminium SDD113132L
Niebieskie podswietlenie zatgcza sie, gdy . antracytowy czarny SDD114132L
zasilanie jest wylaczone (OFF).
| L szczotkowane aluminium | SDD170132L
1 EK);L L
- brzoza SDD180132L
Il wenge SDD181132L
biaty SDD111133L
Przycisk z etykieta bezowy SDD112133L
10A-250 VAC
Zaciski bezgwintowe [ srebrne aluminium -
Niebieskie podswietlenie zatgcza sig, gdy
zasilanie jest wylaczone (OFF). Il antracytowy czamy B
1 f L . szczotkowane aluminium | —
- brzoza -
B wenge -
Lifels®n | Schneider 35
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Sedna oo Przyciski

z podswietleniem

biaty SDD111143L
Przycisk z etykieta bezowy SDD112143L
10A-12VAC —
Zaciski bezgwintowe - srebrne aluminium SDD113143L
Niebieskie podswietlenie zatgcza sig, gdy I antracytowy czarny SDD114143L
zasilanie jest wytaczone (OFF).
§ . szczotkowane aluminium | —
1 ":LL
- brzoza -
I wenge -
biaty SDD211131
bezowy SDD212131

Przycisk ,,dzwonek” —
IP44 10 A= 250 VAC - srebrne aluminium

Zaciski bezgwintowe Il antracytowy czarmy _

1— —L -
oL L. szczotkowane aluminium | —

brzoza -

Il wenge -

biaty SDD211132

bezowy SDD212132

Przycisk ,,$wiatto” -
P44 10 A— 250 V AC [ srebrne aluminium SDD213132

Zaciski bezgwintowe Il antracytowy czarny SDD214132
1— —L
- L. szczotkowane aluminium | —
brzoza -
B wenge -

Lifels ®n | Schneider
8E|ectr|c




Sedna

Design &
Elements

kaczniki i przyciski specjalne

Sterowanie roletami

biaty SDD111104
bezowy SDD112104
taczniki zaluzjowe .
10 AX — 250 V AC [ srebrne aluminium SDD113104
Zaciski bezgwintowe . antracytowy czarny SDD114104
A
E‘H t . szczotkowane aluminium | SDD170104
brzoza SDD180104
Il wenge SDD181104
Wiasciwosci:
e taczniki 10 AX - 250 VAC: 100W
e Maksymalne obcigzenie lamp samostatecznikowych (LED, CFL itp.):
biaty SDD111114
bezowy SDD112114
Przyciski zaluzjowe
10A =250 VAC [ srebrne aluminium SDD113114
Zaciski bezgwintowe
~ Il antracytowy czarny SDD114114
E"— L L szczotkowane aluminium | SDD170114
v
brzoza SDD180114
I wenge SDD181114

tgczniki czasowe 10 AX - 250 AC

biaty SDD111508
Laczniki czasowe bezowy SDD112508
10 AX-250 VAC -
Zaciski bezgwintowe - srebrne aluminium SDD113508
Zaprojektowane do wigczania obcigzen Ml antracytowy czarny SDD114508
rezystancyjnych, indukcyjnych lub
pojemnosciowych o ustalonej porze. L szczotkowane aluminium | —

brzoza SDD180508

Il wenge SDD181508
Maksymalne obciazenie
Lampa LED & 200w
230V
Zaréwka 2200 W
230V (=
Lampa halogenowa 2000 W
5500 c—==F3 &1
Zarowki transformator pa— 4 1050 VA
halogenowe elektroniczny ®D ‘@
niskiego napigcia  ransformator 500 VA
i3 +
12v ferromagnetyczny (DD @
Swietlowki CD]]]]]' 200 W
kompaktowe Sk
Silnik (jednofazowy) Cine) 1000 VA
230V ‘
Wiasciwosci:
e Zakres opoznienia czasowego: od 5 minut do 8 godzin
e Wbudowana dioda LED
e Potgczenie 3-przewodowe (wymagany przewdd neutralny)
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t gczniki hotelowe

biaty SDD111121
bezowy SDD112121
Laczniki hotelowe
13A_ 250 V AC [ srebrne aluminium SDD113121
Zaciski bezgwintowe | antracytowy czarny SDD114121
! I:T/—_LL luu szczotkowane aluminium | —
brzoza SDD180121
Il wenge SDD181121
Wiasciwosci:
o Wymiary karty maks. 54 x 86 x 0,85 mm
e Pionowe ustawienie karty
biaty SDD111121E
bezowy SDD112121E
Laczniki hotelowe elektroniczne
8A-250VAC [ srebrne aluminium SDD113121E
Zaciski srubowe
Il antracytowy czarny SDD114121E
1
E;ﬁ L szczotkowane aluminium | —
brzoza SDD180121E
I wenge SDD181121E
Maksymalne obcigzenie
Lampa LED 100 W
230V &
Zaréwka 1470 W
230V (=
Lampa halogenowa 1470 W
2200 cOT0 &3
Zar6wki transformator + 1000 VA
halogenowe elektroniczny = ®D @
niskiego napiecia  ransformator 1000 VA
=i +
12v ferromagnetyczny (DD @
Swietlowki statecznik T 1000 W
ferromagnetyczny
Swietlowki Cmo 1000 W
kompaktowe Ep
Silnik (jednofazowy) i 600 VA
230V ‘
Wiasciwosci:

o Wymiary karty max. 54 x 86 x 0,85 mm

o Pionowe ustawienie karty

e Migajaca dioda LED informuje o dziataniu opéznienia rotgczenia
e Nocna lampa lokalizacyjna (kolor bursztynowy)

Przyciski z ciegnem

biaty SDD111122

bezowy SDD112122

Przyciski z ciggnem
10A-250V AC l srebrne aluminium SDD113122

Zaciski bezgwintowe

. antracytowy czarny SDD114122
1— —L
- L szczotkowane aluminium | —
brzoza -
B wenge -
Wiasciwosci:

e Diugosc ciegna:2m*5cm

Lifels ®n | Schneider
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Elements

biaty SDD111501
bezowy SDD112501
Sciemniacze obrotowe RC(") [ srebre aluminium SDD113501
370 W -230 VAC
Zaciski srubowe . antracytowy czarny SDD114501
brzoza SDD180501
B wenge SDD181501
Wiasciwosci:
() RC = obcigzenia rezystancyjne i pojemnosciowe.
biaty SDD111502
bezowy SDD112502
Sciemniacze uniwersalne RC/RL® ™ umini SDD113502
do LED srebrne aluminium
ZOO,W,_, 230 VAC [l antracytowy czarny SDD114502
Zaciski srubowe
brzoza SDD180502
Il wenge SDD181502
Maksymalne obciazenie
Lampa LED & RC:5...100 W
230V RL:5..20 W
Zaréwka 5..200 W
230V @3
Lampa halogenowa 5..150 W
230\ c=F>0 &
Zarowki $ciemnialny transformator + 5..150 VA
halogenowe elektroniczny = ()D ‘@
niskiego napiecia  gciemnialny t £
y transformator . + 5...150 VA
12v ferromagnetyczny w @
Wiasciwosci:

e Automatyczne wykrywanie obcigzenia

e Zdalne sterowanie za pomocg nieograniczone;j liczby dodatkowych przyciskéw

e Funkcja pamieci ustawien jasnosci

e Ustawienia minimalnej i maksymalnej jasnosci

e Podiaczenie 2 przewodowe (bez przewodu neutralnego)

e Elektroniczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem,
zabezpieczenie przed zwarciem

(M RC / RL = obcigzenia rezystancyjne i pojemnosciowe lub obcigzenia rezystancyjne i indukcyjne.

Zestaw czesci do sciemniacza

biaty SDD111503
bezowy SDD112503
Czesci zapasowe [ srebrne aluminium SDD113503
do sciemniaczy obrotowych Ml antracytowy czarny SDD114503
brzoza SDD180503
Il wenge SDD181503

Lifels On | Schneider 39

gEIectric




Sedna

Life Is On

Design &
Elements

Schneider

Czujniki ruchu

biaty SDD111504

Czujniki ruchu z przyciskiem bezowy SDD112504
10 AX-230 VAC
Zaciski srubowe [ srebrne aluminium SDD113504
Zaprojektowany do wykrywania ruchomych
zrodet ciepta (np. oséb) i wigczania Il antracytowy czamy SDD114504
obcigzen rezystancyjnych, indukcyjnych lub
pojemnosciowych na okreslony czas. brzoza SDD180504

B wenge SDD181504
Maksymalne obcigzenie
Lampa LED & 200 W
230V
Zaréwka 2200 W
230V (=
Lampa halogenowa 2000 W
500 c=FF>0 &1
Zarowki transformator 4 1050 VA
halogenowe elektroniczny = ®D @
niskiego napigcia  ransformator 500 VA

=i +

12v ferromagnetyczny @ @
Swietlowki Cm 200 W
kompaktowe Sl
Silnik (jednofazowy) G 1000 VA
230V (l
Wiasciwosci:

e Zakres detekcji: 160 °

e Obszar wykrywania ruchu: 8 m z przodu, 8 m z boku

o Dziatanie automatyczne

e Zdalne sterowanie za pomocg innych czujnikéw ruchu lub nieograniczonej liczby dodatkowych

przyciskow

o \Wbudowany tgcznik do sterowania manualnego
e Opcja czujnikéw nadrzgdnych/podrzednych: potaczenie az do trzech czujnikéw ruchu, z jednym

jako nadrzednym i dwoma podrzednymi

e Zakres poziomu jasnosci: od 50 do 500 luksow (ustawienie domysine 50 luksow)

e Zakres czasu opoznienia: 1 sekunda do 30 minut (ustawienie domysine 5 minut)

e Podtagczenie 3 przewodowe (z przewodem neutralnym)
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Regulatory temperatury

biaty SDD111506
Regulatory temperatury

16 A-230 VAC bezowy SDD112506

Zaciski srubowe

Zaprojektowany do kontrolowania temperatury [ srebrne aluminium SDD113506

w suchych i zamknietych pomieszczeniach,

takich jak mieszkania, szkoty, warsztaty itp. Il antracytowy czamy SDD114506

Wewnetrzny czujnik temperatury umieszczony
pod plytg centralng monitoruje temperature brzoza -

W pomieszczeniu.

I wenge -

Wiasciwosci:

e Przeznaczony do grzejnikdw elektrycznych, takich jak kaloryfery i grzejniki sufitowe

o \Wbudowany wigcznik / wytacznik i wbudowany czujnik temperatury

e Funkcja wytaczania nocnego — obnizenie temperatury o 4 °C i oszczedzanie energii. Moze by¢
aktywowana za pomocg zewnetrznego sterowania 230 V poprzez facznik, tgcznik zegarowy,
czujnik ruchu itp.

e Maksymalne obcigzenie 3600 W (16 A, 230 V, cos ¢ = 1)

e Funkcja wytaczania nocnego T -4 °C

e Temperatura pracy -10 °C ... + 30 °C

e Zakres regulacji temperatury +5 °C ... +30 °C

e Doktadno$¢ sterowania do 1 °C

e Zgodny z normg EN 60730-2-9

. biaty SDD111507

Regulatory do ogrzewania
poditogowego bezowy SDD112507
16 A—230 VAC
Zaciski $rubowe [ srebrne aluminium SDD113507
Zaprojektowany do kontroli temperatury
elektrycznego ogrzewania podtogowego. . antracytowy czarmy SDD114507
Czujnik temperatury monitoruje temperature
podtogi za pomocg zamontowanej w podiodze brzoza -
sondy NTC.

v B wenge -
Wiasciwosci:

e Przeznaczony do kabli ogrzewania podtogowego

o \Wbudowany witgcznik / wytgcznik

e Dostarczany z zewnetrznym czujnikiem temperatury 4,0 m
(czujnik podiogowy NTC 10 kQ @ 25 °C)

e Funkcja wytaczania nocnego — obnizenie temperatury o 4 °C i oszczgdzanie energii. Moze by¢
aktywowana za pomocg zewngtrznego sterowania 230 V za pomoca tgcznika, przetgcznika
zegara, czujnika ruchu itp.

e Maksymalne obcigzenie 3600 W (16 A, 230 V, cos ¢ = 1)

e Czujnik zewnetrzny NTC 10 kW @ 25 °C

e Funkcja wytgczania nocnego T -4 °C

e Temperatura pracy -10 °C ... + 30 °C

e Zakres regulacji temperatury +5 °C ... +50 °C

o Doktadnosc¢ sterowania 1 °C

e Zgodny z normg EN 60730-2-9

Lifels On | Schneider M
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System Wiser

Wiser HUB

Bramka kominukacyjna systemu Wiser,
umozliwiajgca zarzadzanie wszystkimi
urzgdzeniami wchodzgcymi w sktad systemu

biaty CCT501901

Wiser w domu, za pomocg smartfona przy
uzyciu dedykowanej aplikacji Wiser App.

Cechy

Zrédfo zasilania

Zasilacz sieciowy AC (w zestawie) lub zasilacz 12 VDC/0,5 A
przez 2-stykowy blok zaciskéw (nie zawarty w zestawie)

Rodzaj ztgcza

Micro USB dla zasilacza sieciowego AC / 2-stykowy blok
zaciskéw dla kabla od 0,25 mm? do 1,50 mm?

Moc znamionowa zasilacza
sieciowego AC

100-240 V AC, 50/60 Hz

Ztacze komunikacyjne

Ethernet - IEEE802.3, 10/100 base-T (LAN)
Wifi - 2.4 GHz, zgodny z IEEE802.11 b/g/n
Zigbee - 2.4 GHz, zgodny z IEEE802.15.4

Zegar systemowy

Srodowisko pracy

Funkcja RTC z baterig pastylkowa (CR1220)

Stopien ochrony 1P20

Temperatura pracy 0°Cdo40°C

Wilgotno$¢ wzgledna 10 % do 90 %

Dodatkowe informacje

Wymiary (W x S x G) 86 x 86 x 34 mm

Montaz Urzadzenie moze byé zamontowane bezposrednio na Scianie
w standardowej puszce $ciennej (& 73 mm, minimalna
gtebokos¢ 26 mm) lub ustawione swobodnie np. na stole, przy
pomocy specjalnego Stojaka na bramkekomunikacyjng Wiser
—nr. ref. CCT501400

Zawartos¢ zestawu Metalowy uchwyt, $ruby i kotki nascienne, zasilacz sieciowy
AC, wtyczka 2-stykowa, kabel USB zasilacza sieciowego

Certyfikacja
Zigbee 3.0

Funkcje

e Monitorowanie i sterowanie urzagdzeniami Wiser Zigbee za pomocg aplikacji mobilnej Wiser,

Ethernetu lub Wifi.

e Za pomoca aplikacji Mobile Wiser mozesz tworzyé automatyczne ustawienia do obstugi

urzgdzen Wiser Zigbee.

Stojak do bramki Wiser HUB biaty

Srodowisko pracy

CCT501400_0001

Temperatura Od-10°Cdo45°C
Wilgotno$¢ wzgledna 10 % do 95 %
Dodatkowe informacje

Wymiary (W x S x G) ‘86x54,6x86 mm




Sedna

Design &
Elements

Mechanizmy Wiser

. . bial SDD111388
tacznik czasowy Wiser 10 A y
Zaciski $rubowe bezowy SDD112388
tacznik czasowy Wiser 10 A steruje
os$wietleniem w pomieszczeniu lub [ srebrne aluminium SDD113388
automatycznie wigcza/wytgcza $wiatta
dostosowujgc si¢ do warunkéw panujgcych | antracytowy czarny SDD114388
w domu.
Moze wigczaé obcigzenia rezystancyjne, brzoza SDD180388
indukcyjne lub pojemnosciowe. Bl wenge SDD181388
Maksymalne obcigzenie
Lampa LED & 200 W
230V
Zaréwka 2200 W
230V (=
Lampa halogenowa e @II 2000 W
230V
Zarowki transformator 4 1050 VA
halogenowe elektroniczny = ®D @
niskiego napigcia  ransformator 500 VA

=i +
12v ferromagnetyczny @ @
Obcigzenie pojemnosciowe 10A, 140 uF
Swietlowki Cm 200 W
kompaktowe =
Silnik (jednofazowy) 1000 VA
230V

Opcje sterowania:

e Sterowanie domem i sterowanie pomieszczeniem: Aby sterowac tgcznikiem czasowym za
pomoca aplikacji Wiser na smartfonie, musisz sparowac go z Bramkg Komunikacyjng Wiser.

e Sterowanie bezposrednie: tgcznikiem czasowym mozna tez sterowac bezposrednio. Mozesz
takze podtgczy¢ dowolng liczbe przyciskéw pomocniczych.

Cechy:

o Napiecie nominalne 230 V AC, 50 Hz
e Prad nominalny 10 A, cos ¢ = 0,6
o Certyfikacja Zigbee 3.0

Funkcje i ustawienia:

e Zdalne sterowanie za pomocg nieograniczone;j liczby pojedynczych przyciskow mechanicznych.

Za pomoca aplikacji Wiser:

e Ustawianie timera: czas opéznienia (1 sekunda - 24 godziny), ostrzezenie wstepne (z lub bez),
reczne przetgczanie (wytgczanie lub ponowne uruchamianie).
e Ustawianie harmonogramu (ustawianie dnia tygodnia, funkcja astro, minutnik, symulacja

obecnosci).
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Sciemniacz uniwersalny obrotowy biaty SDD111382

RC/RL"? Wiser do LED

200 W -230 VAC bezowy SDD112382

Zaciski srubowe

Uniwersalny $ciemniacz obrotowy Wiser l srebrne aluminium SDD113382

steruje poziomem oswietlenia w pomieszczeniu

lub automatycznie ustawia zgdany poziom . antracytowy czarny SDD114382

oswietlenia, dostosowujgc sie do warunkéw brzoza SDD180382

panujacych w domu.

Moze przetgczac i Sciemnia¢ obcigzenia B wenge SDD181382

rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnosciowe. 9

Maksymalne obcigzenie

Lampa LED &> RC™:7...100 W

230V RL®:7..20 W

Zaréwka 14..200 W

230V (=

Lampa halogenowa 14..150 W

230V cOF0 &

Zarowki $ciemnialny transformator + 14...150 VA

halogenowe elektroniczny = ®D @

niskiego napigcia  gciemnialny transformator 14...150 VA
o +

12v ferromagnetyczny @ @

Opcje sterowania:

e Sterowanie domem i sterowanie pomieszczeniem: Aby sterowa¢ $ciemniaczem za pomocg
aplikacji Wiser na smartfonie, musisz sparowac go z Bramkg Komunikacyjng Wiser.

e Sterowanie bezposrednie: Sciemniaczem mozna tez sterowac bezposrednio. Mozesz takze
podtgczy¢ dowolng liczbe przyciskéw pomocniczych.

Cechy:

o Napiecie nominalne 230 V AC, 50 Hz
e Certyfikacja Zigbee 3.0

Funkcje i ustawienia:

e Automatyczne wykrywanie obcigzenia

o Funkcja pamigci jasnosci

e Elektroniczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem,
zabezpieczenie przed zwarciem

e Zdalne sterowanie za pomocg nieograniczonej liczby pojedynczych przyciskow mechanicznych

e Przewdd neutralny nie jest wymagany

Za pomoca aplikacji Wiser:

o Ustawianie jasnosci przy wigczeniu lub funkcji pamigci (ustawienie domysine)

o Ustawianie zakresu przyciemniania: minimalna i maksymalna jasno$¢

e Reczne ustawianie trybu pracy LED (tryb LED RL)

e Ustawianie timera lub harmonogramu

(MRC = obcigzenia rezystancyjne i pojemnosciowe.
@RL = obcigzenia rezystancyjne i indukcyjne.

Zestaw czesci do sciemniacza

biaty SDD111503

bezowy SDD112503

Czesci zapasowe [ srebrne aluminium SDD113503
do sciemniaczy obrotowych [l antracytowy czarny SDD114503
brzoza SDD180503

Il wenge SDD181503




Sedna

Design &
Elements

Mechanizmy Wiser

Sciemniacz uniwersalny z przyciskiem biaty SDD111381
RC/RL"? Wiser do LED
200 W -230 VAC bezowy SDD112381
Zaciski srubowe

. - . L ) [ srebrne aluminium SDD113381
Uniwersalny $ciemniacz z przyciskiem Wiser
steruje poziomem oswietlenia w pomieszczeniu
lub automatycznie ustawia zgdany poziom . antracytowy czarny SDD114381
oswietlenia, dostosowujgc sie do warunkéw brzoza SDD180381
panujacych w domu.
Moze przetgczac i Sciemnia¢ obcigzenia B wenge SDD181381
rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnosciowe. 9
Maksymalne obcigzenie
Lampa LED &> RC™:7...100 W
230V RL®:7..20 W
Zaréwka 14..200 W
230V (=
Lampa halogenowa 14..150 W
2904 cE=T—=F &
Zarowki $ciemnialny transformator + 14...150 VA
halogenowe elektroniczny = ®D @
niskiego napigcia  gciemnialny transformator 14...150 VA

[ +

12v ferromagnetyczny @ @

Opcje sterowania:

e Sterowanie domem i sterowanie pomieszczeniem: Aby sterowa¢ $ciemniaczem za pomocg
aplikacji Wiser na smartfonie, musisz sparowac go z Bramkg Komunikacyjng Wiser.

e Sterowanie bezposrednie: Sciemniaczem mozna tez sterowac bezposrednio. Mozesz takze
podtgczy¢ dowolng liczbe przyciskéw pomocniczych.

Cechy:

e Napiecie nominalne 230 V AC, 50 Hz
e Certyfikacja Zigbee 3.0

Funkcje i ustawienia:

e Automatyczne wykrywanie obcigzenia

e Funkcja pamigci jasnosci

o Elektroniczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem,
zabezpieczenie przed zwarciem

e Zdalne sterowanie za pomocg nieograniczonej liczby pojedynczych przyciskow mechanicznych

e Przewdd neutralny nie jest wymagany

Za pomoca aplikacji Wiser:

e Ustawianie jasnosci przy wigczeniu lub funkcji pamigci (ustawienie domysine)

o Ustawianie zakresu przyciemniania: minimalna i maksymalna jasno$¢

e Reczne ustawianie trybu pracy LED (tryb LED RL)

e Ustawianie timera lub harmonogramu

(MRC = obcigzenia rezystancyjne i pojemnosciowe.
@ RL = obcigzenia rezystancyjne i indukcyjne.
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Czujnik ruchu Wiser 160° biaty SDD111384
10A-230 VAC )
Zaciski $rubowe bezowy SDD112384
Czujnik ruchu Wiser z facznikiem taczy zalety - srebrne aluminium SDD113384
czujnika ruchu ze zintegrowanym tgcznikiem
przyciskowym 10 A. Il antracytowy czamy SDD114384
Wykrywa ruchome zrédta ciepta (np. osoby)
i moze wigczac obcigzenia rezystancyjne, brzoza SDD180384
indukcyjne lub pojemnos$ciowe na okreslony
czas. B wenge SDD181384
Maksymalne obcigzenie
Lampa LED & 200 W
230V
Zaréwka 2200 W
230V (=
Lampa halogenowa 2000 W
500 c=F>0 &1
Zarowki transformator 4 1050 VA
halogenowe elektroniczny = ®D @
niskiego napigcia  transformator 500 VA

=i +
12v ferromagnetyczny @ @
Obcigzenie pojemnosciowe 10A, 140 uF
Swietlowki O 200 W
kompaktowe =Sy
Silnik (jednofazowy) G 1000 VA
230V (lg

Opcje sterowania:

e Sterowanie domem i sterowanie pomieszczeniem: Aby sterowac¢ czujnikiem ruchu za pomoca
aplikacji Wiser na smartfonie, musisz sparowa¢ go z Bramkg Komunikacyjng Wiser.

e Sterowanie bezposrednie: Czujnikiem ruchu mozna tez sterowa¢ bezposrednio. Mozesz takze
podtgczy¢ dowolng liczbe przyciskéw pomocniczych.

Cechy:

o Napiecie nominalne 230 V AC, 50 Hz
e Prad nominalny 10 A, cos ¢ = 0,6
e Certyfikacja Zigbee 3.0

Funkcje i ustawienia:

e Obszar wykrywania ruchu: 160 °, 8 m z przodu, 8 m z boku
e Tryb automatyczny: automatyczne witgczanie obcigzen po wykryciu ruchu i zaleznie od poziomu

jasnosci otoczenia

e Tryb reczny: Lokalne wigczanie obcigzen po wigczeniu tgcznika, niezaleznie od poziomu

jasnosci otoczenia

e Opcja czujnikéw nadrzgdnych/podrzednych: potgczenie az do trzech czujnikéw ruchu, z jednym

jako nadrzednym i dwoma podrzednymi

o Tryb pétautomatyczny: Reczne wigczanie, automatyczne wytgczanie
e Zdalne sterowanie za pomocg innych czujnikéw ruchu lub nieograniczonej liczby dodatkowych

pojedynczych przyciskéw
e \Wymagany przewod neutralny
Za pomoca aplikacji Wiser:

e Ustawienie jasnosci wykrywania: od 5 do 1000 lukséw (ustawienie domys$ine 50 luksow)
e Ustawienie czutosci wykrywania: Wysoka (ustawienie domysine), $rednia lub niska
e Ustawianie czasu przejscia odcinka: od 1 sekundy do 30 minut (ustawienie domysine 5 minut)

e Ustawianie timera lub harmonogramu
e Tryb testowy
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Czujnik ruchu Wiser ze sciemniaczem biaty SDD111386
uniwersalnym z przyciskiem do LED
200 W-230VAC bezowy SDD112386
Zaciski srubowe

- - . . [ srebrne aluminium SDD113386
Czujnik ruchu ze $ciemniaczem Wiser tgczy
zalety czujnika ruchu ze zintegrowanym . antracytowy czarny SDD114386

$ciemniaczem z przyciskiem.

Wykrywa ruchome Zrédta ciepta (np. osoby) brzoza SDD180386
i moze $ciemnia¢ obcigzenia rezystancyjne,

indukcyj’ne lub pojemnosciowe oraz wtgczac je . wenge SDD181386

na okreslony czas.

Maksymalne obcigzenie

L. LED RC™:7...100 W

2231\56 s RL®:7..20 W

Zaréwka @3 14...200 W

230V

Lampa halogenowa oo <<§=])II 14..150 W

230V

Zarowki $ciemnialny transformator + 14...150 VA

halogenowe elektroniczny = ®D @

niskiego napigcia  gciemnialny transformator 14...150 VA
[ +

12v ferromagnetyczny @ @

Opcje sterowania:

e Sterowanie domem i sterowanie pomieszczeniem: Aby sterowac¢ czujnikiem ruchu za pomoca
aplikacji Wiser na smartfonie, musisz sparowa¢ go z Bramkg Komunikacyjng Wiser.

e Sterowanie bezposrednie: Czujnikiem ruchu mozna tez sterowa¢ bezposrednio. Mozesz takze
podtgczy¢ dowolng liczbe przyciskéw pomocniczych.

Cechy:

e Napiecie nominalne 230 V AC, 50 Hz
e Certyfikacja Zigbee 3.0

Funkcje i ustawienia:

e Obszar wykrywania ruchu: 160 °, 8 m z przodu, 8 m z boku

e Automatyczne wykrywanie obcigzenia

e Tryb automatyczny: automatyczne witgczanie obcigzen po wykryciu ruchu i zaleznie od poziomu
jasnosci otoczenia

e Tryb reczny: Lokalne wigczanie obcigzen po wtgczeniu tgcznika, niezaleznie od poziomu
jasnosci otoczenia

o Tryb pétautomatyczny: Rgczne wigczanie, automatyczne wytgczanie

e Funkcja pamigci jasnosci

e tagodny start, tagodny stop

e Reczne ustawianie trybu pracy LED (tryb LED RL)

e Elektroniczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem,
zabezpieczenie przed zwarciem

e Zdalne sterowanie za pomocg nieograniczonej liczby pojedynczych przyciskow mechanicznych

e Przewdd neutralny nie jest wymagany

Za pomoca aplikacji Wiser:

o Ustawianie jasnosci przy wigczeniu lub funkcji pamigci (ustawienie domysine)

o Ustawianie zakresu przyciemniania: minimalna i maksymalna jasno$¢

e Ustawienie jasnosci wykrywania: od 5 do 1000 lukséw (ustawienie domys$ine 50 luksow)

e Ustawienie czutosci wykrywania: Wysoka (ustawienie domysine), Srednia lub niska

e Ustawianie czasu przejécia odcinka: od 1 sekundy do 30 minut (ustawienie domysine 5 minut)

e Ustawianie timera lub harmonogramu

o Tryb testowy

(MRC = obcigzenia rezystancyjne i pojemnosciowe.

@RL = obcigzenia rezystancyjne i indukcyjne.
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Przycisk zaluzjowy Wiser biaty SDD111385
500 W —-230 VAC

Zaciski srubowe bezowy SDD112385
Przycisk zaluzjowy Wiser moze sterowac - srebrne aluminium SDD113385
zdalnie jedng roletg lub zaluzjg lub

automatycznie ustawia¢ pozycje wszystkich K antracytowy czarny SDD114385

zaluzji dostosowujac sig¢ do warunkéw

panujgcych w domu. brzoza SDD180385

Silniki do zaluzji i rolet muszg byé wyposazone
w wytgcznik krancowy. B wenge SDD181385

Maksymalne obcigzenie

Silnik (jednofazowy)
230V

Opcje sterowania:

500 VA

e Sterowanie domem i sterowanie pomieszczeniem: Aby sterowac¢ przyciskiem zaluzjowym za
pomoca aplikacji Wiser na smartfonie, musisz sparowac¢ go z Bramkg Komunikacyjng Wiser.

e Sterowanie bezposrednie: Przyciskiem zaluzjowym mozna tez sterowa¢ bezposrednio. Mozesz
takze podtgczy¢ dowolng liczbe przyciskéw pomocniczych.

Cechy:

e Napigcie nominalne 230 VAC, 50 Hz
e Prad nominalny 4 A, cos ¢ = 0,6
e Certyfikacja Zigbee 3.0

Funkcje i ustawienia:

e Ochrona silnika przed uszkodzeniem za pomocg blokady elektrycznej

e Zdalne sterowanie za pomocg nieograniczone;j liczby podwaojnych mechanicznych przyciskéw
e Przyciski do centralnego sterowania wieloma grupami rolet

Za pomoca aplikacji Wiser:

e Ustawianie czasu zastaniania zaluzji

e Rézna pozycja zaluzji i listew

e Ustawianie timera lub harmonogramu
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Przycisk bezprzewodowy Wiser biaty SDD111389
Zaciski srubowe

Przycisk komunikujacy sie radiowo Wiser bezowy -

mozna umiesci¢ w dowolnym miejscu w domu. .

Stuzy on do sterowania innymi urzadzeniami [ srebrne aluminium -

Wiser w ramach tej samej sieci Zigbee. . ; A

Urzadzenie mozna skonfigurowa¢ za pomocg antracylowy czarny -

aplikacji Wiser lub sparowa¢ z innymi brzoza _
urzgdzeniami Wiser.

Domyslnie urzgdzenie montowane jest jako Il wenge -

mechanizm 1-krotny. Mozna go réwniez
skonfigurowaé do pracy jako mechanizm
2-krotny.

Opcje sterowania:

e Sterowanie domem i sterowanie pomieszczeniem: Aby sterowac przyciskiem komunikujgcym
sie radiowo za pomoca aplikacji Wiser na smartfonie, musisz sparowaé¢ go z Bramka
Komunikacyjng Wiser.

e Sterowanie bezposrednie: Przyciskiem komunikujgcym sig radiowo mozna tez sterowac¢
bezposrednio.

Cechy:

e Napiecie robocze 3V DC (1 litowa bateria guzikowa CR 2450)

e Zywotno$¢ baterii do 5 lat (moze sie rézni¢ w zalezno$ci od uzytkowania, czestotliwosci
aktualizacji oprogramowania i sSrodowiska)

e Przycisk — 1-krotny dla 2 kanatéw lub 2-krotny dla 4 kanatow

e Zasieg transmisji - wewnatrz pomieszczen na otwartej przestrzeni: 100 m - wewnatrz
pomieszczen z betonowymi $cianami: 25 m

e Certyfikat Zigbee 3.0

e Zawarto$¢ zestawu: 1 bateria, dwustronne podktadki samoprzylepne, folia samoprzylepna

Lifels ®n | Schneider
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Modut podtynkowy tacznika Wiser

Modut podtynkowy tgcznika Wiser taczy zalety
inteligentnego tgcznika z funkcjami zwyktego
mechanicznego tacznika z przyciskiem.

Modut podtynkowy zmienia konwencjonalny

facznik w urzgdzenie podtgczone do sieci,
ktorym mozesz sterowaé za pomocg przycisku [ szary CCT5011-0002

lub aplikacji Wiser. Do jednego modutu
podtynkowego Wiser mozna podtgczy¢
dodatkowo az 10 przyciskéw mechanicznych,
w celu sterowania podtgczonym
mechanizmem.

Modut moze wigczaé obcigzenia rezystancyjne,
indukcyjne lub pojemnosciowe.

Maksymalne obcigzenie

Lampa LED & 200 W

230V

Zaréwka @3 2200 W

230V

Lampa halogenowa oo @jﬂ 2000 W

230V

Zar6wki transformator + 1050 VA

halogenowe elektroniczny = ®D C@

niskiego napiecia  ransformator 500 VA
o +

12v ferromagnetyczny (DD @

Obcigzenie pojemnosciowe 10A, 140 uF

Swietlowki ij 100w

kompaktowe Sl

Silnik (jednofazowy) G 1000 VA

230V (l

Opcje sterowania:

e Sterowanie domem i sterowanie pomieszczeniem: Aby sterowa¢ modutem podtynkowym
tacznika za pomocg aplikacji Wiser na smartfonie, musisz sparowac go z Bramka
Komunikacyjng Wiser.

e Sterowanie bezposrednie: Modutem podtynkowym tgcznika mozna tez sterowac bezposrednio.
Mozesz takze podtgczy¢ az do 10 przyciskéw pomocniczych.

Cechy:

e Napigcie znamionowe 220-240 V AC, 50/60 Hz

Prad znamionowy 10 AX

1 Kanat przetgczajgcy z suchym stykiem

Wymiary (W x S x G): 43 x 43 x 22 mm

Instalacja: montaz w puszce nasciennej o gtebokosci minimum 26 mm - W przypadku
umieszczenia modutu podtynkowego tacznika za mechanicznym przyciskiem nalezy
zastosowac gtebokg puszke osprzetowg

o Wymagany przewod neutralny

e Certyfikat Zigbee 3.0

Funkcje i ustawienia:

e Zdalne sterowanie za pomocg do 10 mechanicznych przyciskow
e Zintegrowany przycisk do przeprowadzania testu funkcjonalnego
Za pomoca aplikacji Wiser:

e Ustawianie timera lub harmonogramu
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Modut podtynkowy $ciemniacza Wiser

Modut podtynkowy $ciemniacza Wiser

faczy zalety inteligentnego $ciemniacza

z funkcjami zwyktego mechanicznego tgcznika
z przyciskiem.

Modut podtynkowy zmienia konwencjonalny

facznik w urzadzenie podtgczone do sieci,
ktérym mozesz sterowaé za pomoca przycisku [ szary CCT5010-0002

lub aplikacji Wiser. Do jednego modutu
podtynkowego Wiser mozna podtgczy¢
dodatkowo az 10 przyciskéw mechanicznych,
w celu sterowania podtaczonym mechanizmem
$ciemniacza.

Modut moze wigczaé obcigzenia rezystancyjne,
indukcyjne lub pojemnosciowe.

Maksymalne obciazenie

Lampa LED & RC™:5...100 W
230V RL®:5..20 W
22266\"/" ka @3 14-200 W
Iz.ggw\;;a halogenowa o5 @%}D 14. 150 W
o e e =
T e @O0

Opcje sterowania:

e Sterowanie domem i sterowanie pomieszczeniem: Aby sterowa¢ modutem podtynkowym
$ciemniacza za pomocg aplikacji Wiser na smartfonie, musisz sparowac go z Bramka
Komunikacyjng Wiser.

e Sterowanie bezposrednie: Modutem podtynkowym $ciemniacza mozna tez sterowaé
bezposrednio. Mozesz takze podtgczy¢ az do 10 przyciskéw pomocniczych.

Cechy:

e Napigcie znamionowe 220-240 V AC, 50/60 Hz

o 1 kanat $ciemniania

e Wymiary (W x S x G): 43 x43 x22 mm

e Instalacja: montaz w puszce nasciennej o gtebokosci minimum 26 mm - W przypadku
umieszczenia modutu podtynkowego $ciemniacza za mechanicznym przyciskiem nalezy
zastosowac gteboka puszke osprzetowag

e Przewdd neutralny nie jest wymagany

o Certyfikat Zigbee 3. 0

Funkcje i ustawienia:

e Automatyczne wykrywanie obcigzenia

e Funkcja pamigci jasnosci

e tagodny start, fagodny stop

e Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciazeniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem,
zabezpieczenie przed zwarciem

e Zdalne sterowanie za pomocg do 10 mechanicznych przyciskow

e Przewdd neutralny nie jest wymagany

Za pomoca aplikacji Wiser:

e Ustawianie jasnosci przy wigczeniu lub funkcji pamigci (ustawienie domysine)

e Ustawianie zakresu przyciemniania: minimalna i maksymalna jasno$¢

e Reczne ustawianie trybu pracy LED (tryb LED RL)

e Ustawianie timera lub harmonogramu

(WRC = obcigzenia rezystancyjne i pojemnosciowe.
@RL = obcigzenia rezystancyjne i indukcyjne.

Lifels On | Schneider 51
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Sterownik podtynkowy zaluzjowy
Wiser

Sterownik podtynkowy Zaluzjowy Wiser tgczy
zalety inteligentnego facznika zaluzjowego

z funkcjami zwyktego mechanicznego tgcznika
z przyciskiem.

Sterownik podtynkowy zmienia konwencjonalny
facznik w urzgdzenie podtgczone do sieci, . szary CCT5015-0002

ktérym mozesz sterowac za pomocg przycisku
lub aplikacji Wiser. Do jednego sterownika
podtynkowego Wiser mozna podtgczy¢
dodatkowo az 10 przyciskéw mechanicznych,
w celu sterowania podigczonym mechanizmem
zaluzjowym. Modut wyposazony jest

w zabezpieczenie uniemozliwiajgce
jednoczesne zatgczenie 2 kierunkéw

Maksymalne obcigzenie

Silnik (jednofazowy) G 500 VA
230V

Opcje sterowania:

e Sterowanie domem i sterowanie pomieszczeniem: Aby sterowac¢ sterownikiem podtynkowym
zaluzjowym za pomocg aplikacji Wiser na smartfonie, musisz sparowac¢ go z Bramka
Komunikacyjng Wiser.

e Sterowanie bezposrednie: Sterownikiem podtynkowym Zzaluzjowym mozna tez sterowac
bezposrednio. Mozesz takze podtgczy¢ az do 10 przyciskéw pomocniczych.

Cechy:

o Napiecie znamionowe 220-240 V AC, 50/60 Hz

e Prad znamionowy 4 A, cos ¢ =0,6 — 1,0

o 1 kanat z blokadg mechaniczng i elektryczng

o Wymiary (W x S x G): 43 x43 x22 mm

e Instalacja: montaz w puszce nasciennej o gtebokosci minimum 26 mm - W przypadku
umieszczenia modutu podtynkowego $ciemniacza za mechanicznym przyciskiem nalezy
zastosowac gteboka puszke osprzetowg

e \Wymagany przewdd neutralny

e Certyfikacja Zigbee 3.0

Funkcje i ustawienia:

e Ochrona silnika przed uszkodzeniem za pomocg blokady mechanicznej i elektrycznej
e Zdalne sterowanie za pomocg do 10 mechanicznych przyciskéw

Za pomoca aplikacji Wiser:

e Ustawianie czasu dziatania

e Ustawianie timera lub harmonogramu

Lifels ®n | Schneider
8E|ectr|c
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Czujnik otwarcia okna lub drzwi Wiser

Bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi i okien
Wiser wykrywa czy okna i drzwi sg otwarte
czy zamknigte oraz przekazuje te informacje

Bramce Komunikacyjnej Wiser.

Czujnik sktada sie z dwoch elementow:
nadrzednego i podrzgdnego. Element biaty
nadrzedny zawiera obwdd detekgji, ktory

CCT591011

wykrywa czes$¢ podrzedng. Czes¢ podrzedna

to magnes.

Gdy czujnik potaczony jest z Bramka
Komunikacyjng Wiser, po otwarciu okna lub
drzwi, element nadrzedny zgtasza zmiane
bezposrednio Bramce Komunikacyjne;j.

Cechy
Napigcie robocze

3V DC (1 litowa bateria guzikowa CR 2450)

Zywotnosé baterii

Srodowisko pracy

do 5 lat (moze sie rézni¢ w zaleznosci od uzytkowania,
czestotliwosci aktualizacji oprogramowania i Srodowiska)

Stopien ochrony 1P20

Temperatura pracy 0Od-10°Cdo50°C

Wilgotno$¢ wzgledna 10 % do 95 %

Dodatkowe informacje

Wymiary (W x S x G) Czujnik 50,3 x 33 x 16,3 mm
Magnes 50 x 9 x 9 mm

Montaz Na oscieznicach okiennych i drzwiowych, za pomocg wkretéw
lub podktadek samoprzylepnych

Zawartos¢ zestawu Bateria (w zestawie), cz¢$¢ nadrzedna (czujnik), cze$é
podrzedna (magnes), ptyta montazowa, dwustronne podkfadki
samoprzylepne, 2 $ruby i 2 korki $cienne.

Certyfikacja

‘Zigbee 3.0
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Czujnik zalania Wiser

Bezprzewodowy czujnik zalania Wiser wykrywa
obecnos$¢ wody i alarmuje o tym za pomoca
alarmu dzwiekowego i/lub powiadomienia

w aplikaciji.

Gdy czujnik jest potaczony z Bramka
Komunikacyjng Wiser i wykryje wode na
podtodze, wysyta alarm dzwiekowy i zgtasza
zdarzenie Bramce Komunikacyjnej. Wiasciciel

domu moze otrzymaé powiadomienie
w aplikacji Wiser na smartfonie. Czujnik biaty
powinien byé umieszczony w miejscu,

CCT592011

w ktorym wystgpienie przeciekow jest
najbardziej prawdopodobne: na parterze
domu lub w miejscach takich jak piwnica,
kuchnia, tazienka, balkon, sypialnia, pokoj
dzienny, pomieszczenie gospodarcze lub
gdziekolwiek indziej, gdzie wedtug Ciebie
moga wystgpi¢ przecieki. Czujnik posiada dwie
sondy detekcyjne w dolnej czesci obudowy.
Gdy czujnik jest zatgczony, sondy stykajg sie
z powierzchnig podfogi. Czujnik aktywuje sie,
gdy miedzy sondami znajdzie si¢ woda.

Cechy

Napiecie robocze 3V DC (2 baterie LRO3 AAA)

Zywotnosé baterii do 5 lat (moze sie rézni¢ w zaleznosci od uzytkowania,
czestotliwosci aktualizacji oprogramowania i Srodowiska)

Poziom gto$nosci 270 dB w odlegtosci 3 m

Srodowisko pracy

Stopien ochrony P44
Temperatura pracy 0Od-10°Cdo50°C
Wilgotno$¢ wzgledna 10 % do 95 %

Dodatkowe informacje

Wymiary (W x S x G) 70,8 x 68,7 x 19 mm

Montaz W obszarze detekcji z czujnikiem wody skierowanym w dét
Zawarto$¢ zestawu 2 baterie (w zestawie)

Certyfikacja

‘Zigbee 3.0




Sedna

Design &
Elements

Mechanizmy Wiser

Czujnik ruchu sufitowy Wiser

Bezprzewodowy czujnik ruchu Wiser
wykrywa ruch i mierzy natgzenie os$wietlenia
w pomieszczeniu oraz przesyta te informacije
do Bramki Komunikacyjnej Wiser. Steruje

on urzadzeniami Wiser, aby skonfigurowa¢
urzadzenia w pomieszczeniu pod katem

pozadanego efektu.

biaty CCT595011

Prég natezenia $wiatta i/lub wykrywania ruchu
mozna zaprogramowac tak, aby okresli¢, jakie
dziatania nalezy podjg¢ w danym momencie,
np. wtgczy¢ lampe sterowang poprzez tacznik
lub $ciemniacz Wiser, w momencie, gdy

W pomieszczeniu pojawia sig ruch.

Cechy

Napiecie robocze

3V DC (2 baterie LRO3 AAA)

Zywotnos¢ baterii

do 5 lat (moze sie rézni¢ w zaleznosci od uzytkowania,
czestotliwosci aktualizacji oprogramowania i Srodowiska)

Zakres pomiarowy Lux

0 Ix do 3000 Ix

Rozdzielczo$¢ Lux

11x

Dokfadnos$¢ pomiaru lukséw

+50 Ix (<100 Ix) lub % 30% Ix (> 100 Ix)

Poziom gtosnosci

Srodowisko pracy

270 dB w odlegtosci 3 m

Stopien ochrony 1P20

Temperatura pracy 0d-10°Cdo50°C

Wilgotno$¢ wzgledna 10 % do 95 %

Dodatkowe informacje

Wymiary (W x S x G) @ 75,0 x 26,6 mm

Montaz Montaz natynkowy za pomoca $rub lub podktadek

samoprzylepnych na suficie lub $cianie

Montaz na suficie

Na wysokosci 2,5 m
Kat detekgiji: 360 °
Zakres wykrywania: maks. $rednica 4 m

Montaz na $cianie

Na wysokosci 1,2 m
Kat detekcji: 90 ° do 110 ° w poziomie i pionie
Zasieg wykrywania: maks. promien 5 m

Zawarto$¢ zestawu

Certyfikacja

2 baterie (w zestawie), ptyta montazowa, dwustronne podktadki
samoprzylepne, 2 Sruby i 2 korki $cienne, instrukcja montazu

‘Zigbee 3.0
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Czujnik ruchu sufitowy Wiser
Bezprzewodowy czujnik temperatury

i wilgotnosci Wiser umozliwia utrzymanie
przyjemnej atmosfery w domu poprzez

wykrywanie zmian temperatury lub wilgotnosci
i przekazywanie tych informacji Bramce biaty CCT593011

Komunikacyjnej Wiser.

Czujnik sktada sie z dwoch czujnikéw w jednym
urzadzeniu, ktére mierzg temperature

i wilgotno$¢ w miejscu, gdzie czujnik jest
zainstalowany.

Cechy

Napiecie robocze 3V DC (1 litowa bateria guzikowa CR 2450)

Zywotnosé baterii do 5 lat (moze sie rézni¢ w zaleznosci od uzytkowania,
czestotliwosci aktualizacji oprogramowania i Srodowiska)

Doktadnos$¢ pomiaru +1,5°C

temperatury

Doktadno$¢ odczytu 0,1°C

Doktadno$¢ pomiaru wilgotnosci |5 %

Srodowisko pracy

Stopien ochrony 1P20

Temperatura pracy 0Od-10°Cdo50°C

Wilgotno$¢ wzgledna 10 % do 95 %

Dodatkowe informacje

Wymiary (W x S x G) 45x45x 17,2 mm

Montaz Montaz natynkowy za pomoca $rub lub podktadek
samoprzylepnych na suficie lub $cianie

Zawartos¢ zestawu Bateria (w zestawie), ptyta montazowa, dwustronne podktadki

samoprzylepne, 2 $ruby, 2 korki $cienne, instrukcja montazu
Certyfikacja

‘Zigbee 3.0
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Inteligentny adapter gniazda Wiser
16A

Inteligentny adapter gniazda Wiser to adapter

stuzgcy do sterowania ré6znymi urzadzeniami biaty CCT711119
elektrycznymi, np. lampami podtogowymi,

radiem, wentylatorami lub ekspresami do kawy.
Moze on zdalnie wigczaé/wytgczaé zasilanie
z gniazdka za pomoca aplikacji Wiser.

Maksymalne obciazenie

Lampa LED & 100 W
230V

Zarowka 3680 W
230V C

Lampa halogenowa

3680 W
500 o &

Cechy
Napigcie znamionowe 220-240 VAC, 50/60 Hz

Prad znamionowy 16 Amax

Srodowisko pracy

Stopien ochrony 1P20

Temperatura pracy 0d0°Cdo35°C

Wilgotno$¢ wzgledna 10 % do 95 %

Dodatkowe informacje

Wymiary (W x S x G) 60 x 60 x 84 mm

Montaz Umie$¢ wtyczke w gniazdach, ktére nie sg ukryte za duzymi

przedmiotami lub meblami ograniczajacymi odbiér radia, takimi
jak lodéwki lub szafki.

Certyfikacja
‘Zigbee 3.0
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Inteligentne gniazda wtyczkowe
Wiser

Inteligentne gniazda wtyczkowe Wiser
16A

Inteligentne gniazda wtyczkowe Wiser,
umozliwiajg wygodne i efektywne

zarzadzanie urzadzeniami elektrycznymi ;

za pomocg wbudowanego tgcznika, biaty SDD111370
aplikacji mobilnej lub przez komendy .

gtosowe (Amazon Alexa, Google Home). bezowy SDD112370
W petni kompatybilne z platforma Wiser, [ srebre aluminium SDD113370
moga realizowa¢ wiele funkgcji, m. in.

zdalne WEACZ/WYEACZ, monitorowanie [l antracytowy czarny SDD114370

zasilania, praca w trybie automatycznym.
Gniazda mogg byé¢ instalowane

w standardowych puszkach o gtebokosci
(40 mm), a jego instalacja nie rozni sie
od montazu zwykfego gniazda.

Inteligentne gniazda wtyczkowe
(schuko) Wiser 16A

Inteligentne gniazda wtyczkowe Wiser,
umozliwiajg wygodne i efektywne

zarzgdzanie urzadzeniami elektrycznymi
za pomocg wbudowanego tgcznika, biaty SDD111380
aplikacji mobilnej lub przez komend .
g%%sowje (Amazan Ale‘;a, Google Hoyme). bezowy SbD112380
W petni kompatybilne z platforma Wiser, [ srebrne aluminium SDD113380
mogag realizowac wiele funkcji, m. in.
zdalne WEACZ/WYEACZ, monitorowanie [l antracytowy czarny SDD114380
zasilania, praca w trybie automatycznym.
Gniazda mogg by¢ instalowane
w standardowych puszkach o gtebokosci
(40 mm), a jego instalacja nie rézni sie
od montazu zwyktego gniazda.
Maksymalne obcigzenie
Lampa LED & 100 W, 125 uF
230V
Zardwk 2| Wi
2§oov ° @3 000
halogenowe  olekironicany = oA
niskiego napiecia
v ey =0 @ oA
Obcigzenie pojemnosciowe 6 AX,
maks. 70 uF
Obcigzenie rezystancyjne 3680 W
Obcigzenie indukcyjne 16 A,
cos =0,6

;lslgllc/@ednofazowy) glg 1000 VA
Cechy
Napigcie znamionowe 230 VAC, 50 Hz
Prad znamionowy 16 Amaks.
Pobér mocy bez odbiornika 0,4W
Zabezpieczenie Wytgcznik 16 A
Pasmo czestotliwosci 2405-2480 MHz
Srodowisko pracy
Stopien ochrony IP 1P20
Temperatura pracy 5°Cdo40°C
Instalacja
Wymiary (W x S x G) 72.7x72.7 x 40.65 mm
Podtaczenie Zaciski max. 2 x 2,5 mm?, 1,2 Nm
Certyfikacja

|Zigbee 3.0

Lifels ®n | Schneider
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Mechanizmy Wiser
Kamera IP

Sedna oo

Kamera IP (wewnetrzna)

Kamera IP (wewnetrzna) systemu Wiser
umozliwia monitorowanie wrazliwych obszaréw
domu. Moze by¢ sterowana za posrednictwem
innych urzadzen Wiser, podtgczonych do

bramki Wiser HUB. Konfiguracja kamery oraz

podglad obrazu odbywa sie za posrednictwem biaty CCT723319

aplikacji. Na telefon wysytane s réwniez
powiedomienia w przypadku wykrycia ruchu
w monitorowanym obszarze, zapewniajac
bezpieczenstwo i kontrole nad tym co

sie dzieje podczas naszej nieobecnosci,

bez koniecznosci ciagtego zagladania do
aplikacji. Dzieki wbudowanemu obiektywowi
pracujgcemu na podczerwien, kamera posiada
réwniez tryb pozwalajacy widzie¢ do 10 m

w catkowitej ciemnosci. Kamera moze by¢
zainstalowana na $cianie, suficie lub na stole.

Charakterystyka

Zasilanie 5V DC, 2AAC zasilacz z portem micro USB

Napiecie znamionowe zasilacza |100-240 VAC, 50/60 Hz

Ethernet
Wi-Fi®- 2.4 GHz, zgodny ze standardem IEEE802.11 b/g/n

Interfejs komunikacyjny

Bezpieczenstwo Wi-Fi®- WPA-PSK /WPA2-PSK
Szyfrowanie AES128
Zdolno$¢ przesytowa Maks. 100 mW

Kamera Czujnik 1/2.9 CMOS

Obiektyw szerokokatny 80 poziomo i 40 pionowo
0° - 340° kat obrotu

-75° do +75° kat nachylenia

F2.1 dlugos$¢ ogniskowej

zakres IR7m

Obraz/Video Rozdzielczos¢ 1080P
Dostepne funkcje: zdjgcie, nagranie zdarzenia, nagrywanie
ciggte

Local storage support Karta micro SD
maks. 128GB

Srodowisko pracy

Temperatura pracy -10°Cdo45°C

Temperatura sktadowania -20°C do +60 °C

Wilgotno$¢ wzgledna <95 % DH

Dodatkowe informacje

Wymiary (W x S x G) @72.5mmx 129 mm
Waga 298 g.

Materiat Tworzywo sztuczne
Certyfikacja

‘CE, RoHs, FCC

Lifels ®n | Schneider
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Mechanizmy Wiser
Kamera IP

Sedna oo

Kamera IP (zewnetrzna)

Life Is On

Schneider

Kamera IP (zewnetrzna) systemu Wiser
umozliwia monitorowanie obszaréw na
zewnatrz domu. Moze by¢ sterowana za
posrednictwem innych urzadzen Wiser,

podtgczonych do bramki Wiser HUB.
Konfiguracja kamery oraz podglad obrazu
odbywa sie za posrednictwem aplikacji. Na

biaty CCT724319

telefon wysytane sa réwniez powiedomienia

w przypadku wykrycia ruchu w monitorowanym
obszarze, zapewniajgc bezpieczenstwo

i kontrole nad tym co sie dzieje podczas naszej
nieobecnosci, bez koniecznosci ciaggtego
zagladania do aplikacji. Dzigki wbudowanemu
obiektywowi pracujgcemu na podczerwien,
kamera posiada réwniez tryb pozwalajacy
widzie¢ do 10 m w catkowitej ciemnosci.
Kamera moze by¢ zainstalowana na $cianie

lub suficie.

Charakterystyka

Zasilanie

12V DC, 1A zasilacz

Napigcie znamionowe zasilacza

100-240 VAC, 50/60 Hz

Interfejs komunikacyjny

Wi-Fi® - 802.11b/g/n, 2.4GHz

Bezpieczenstwo Wi-Fi®- WPA-PSK /WPA2-PSK
Szyfrowanie AES128
Zdolno$¢ przesytowa Maks. 100 mW

Kamera

Kamera Full HD z funkcjg ,night vision”

Czujnik 1/2.7” CMOS, 2 Megapixele (MP)

Obiektyw szerokokatny o przekatnej 128°, 103° poziomo,
54° pionowo

ZakresIR10m

Funcja zoom cyfrowy

Detekcja ruchu, wysytanie powiadomien oraz uruchomienie
nagrywania

Konfiguracja strefy detekcji

Komunikacja audi Semi-duplex

Obstuga karty micro SD 128 GB

Obraz/Video

Kompresja video H.264

Rozdzielczos¢ 1080 P

Robienie zdjg¢, rejestracja video zdarzenia lub rejestracja video
ciggta

Local storage support Karta micro SD
maks. 128GB
Srodowisko pracy
Temperatura pracy -20°C do +60 °C
Temperatura sktadowania -30°Cdo +80°C
Wilgotno$¢ wzgledna <95 % DH
Dodatkowe informacje
Wymiary 149.7 x @77 mm
Waga 220g
Materiat Tworzywo sztuczne
Stopien ochrony 1P56
Certyfikacja
‘CE, RoHS




Sedna

Design &
Elements

Mechanizmy Wiser
Inteligentny termostat

Gtowica termostatyczna Wiser

Termostat systemu Wiser, montowany na
zaworze grzejnikowym z wbudowanym
czujnikiem temperatury do regulacji przeptywu
wody przez grzejnik. Urzgdzenie komunikuje

sie z aplikacjg Wiser, umozliwiajacg

konfigurowanie temperatury zadanej i czasu biaty CCTFR6100Z3
zatgczenia, programowanie pracy w trybie
automatycznym oraz zdalne sterowanie.
Wspéipracuje z zaworami grzejnikowymi
M30 x 1,5 mm oraz Danfoss RA.
Charakterystyka
Zasilanie Baterie alkaiczne LR6 2x1,5V (AA)
W przypadku zaniku zasilania (wyczerpania baterii), dane
konfiguracyjne nie zostajg utracone.
Zakres ustawien temperatur 5°-30°C
Rozdzielczos¢ 0,5°C
Doktadnos$¢ regulaciji <0,8°Cdla4°C/h
Temperatura powierzchni maks. 93 °C
w miejscu instalacji
Temperatura wody maks. 110 °C
ciggta maks. 73 °C
Temperatura pracy 0°-45°C
Zasigg transmisji 30 m w otwartej przestrzeni
Certyfikacja
(RED) 2014/53/EU
2006/66/EC
RoHS 2011/65/ EU + 2015/863/EU WEEE2 2012/19/EU

Lifels On | Schneider 61
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Sedna =2k Gniazda zasilajgce

Elements

biaty SDD111025
bezowy SDD112025
[ srebrne aluminium SDD113025
Schuko
16 A 250 V AC . antracytowy czarny SDD114025
IZF;Zc(i)ski Srubowe . szczotkowane aluminium | SDD170025
brzoza SDD180025
I wenge SDD181025
czerwon -
i y
biaty SDD111021
bezowy SDD112021
[ srebre aluminium SDD113021
Schuko z przestonami
16 A 250 V AC Ml antracytowy czamy SDD114021

IZPaZc(i)ski Srubowe . szczotkowane aluminium | SDD170021
brzoza SDD180021
Il wenge SDD181021
M czerwony SDD115021
biaty SDD211023
bezowy SDD212023
[ srebme aluminium SDD213023
Schuko z przestonami i klapka IP44
16 A 250 V AC [l antracytowy czarny SDD214023

|P4‘." L, L szczotkowane aluminium | SDD270023
Zaciski sSrubowe
brzoza SDD280023
Il wenge SDD281023
. czerwony -
biaty SDD311221
bezowy SDD312221
Schuko podwoéjne z przestonami I sreb umini SDD313221
16 A 250 V AC srebrne aluminium
|P2(.) ! I.P44 . Il antracytowy czarny SDD314221
Zaciski bezgwintowe
brzoza SDD380221
I wenge SDD381221

Lifels ®n | Schneider
8E|ectr|c




Sedna

Design &
Elements

Gniazda zasilajgce

biaty SDD111011
bezowy SDD112011

[ srebrne aluminium SDD113011

?g -;\PZESCZ) sr;(és%onami . antracytowy czarny SDD114011
IZF;Zc(i)ski Srubowe luu szczotkowane aluminium | —
brzoza -
W wenge -
B czerwony SDD115011
biaty SDD211013
bezowy SDD212013
2P+PE z przestonami i klapka IP44 [ srebrne aluminium SDD213013
|1|§2A0 250 VAC Ml antracytowy czarny SDD214013
Zaciski $rubowe L szczotkowane aluminium | SDD270013

brzoza SDD280013
Il wenge SDD281013
biaty SDD111012
bezowy SDD112012
2P+PE z przestonami [ srebrne aluminium SDD113012
|1F?2A0 250 VAC Il antracytowy czarny SDD114012
Zaciski bezgwintowe L szczotkowane aluminium | SDD170012

brzoza SDD180012

I wenge SDD181012
biaty SDD211014
bezowy SDD212014

2P+PE z przestonami i klapka IP44 [ srebrne aluminium SDD213014
16 A250 VAC Il antracytowy czarny SDD214014

P44
Zaciski bezgwintowe

L szczotkowane aluminium

brzoza

I wenge

Lifels ®n | Schneider
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Sedna =2k Gniazda zasilajgce

Elements

biaty SDD111275
.. . bezowy SDD112275
2P+PE podwoéjne z przestonami,
(tylko do ramek Sedna Design) [ srebrne aluminium SDD113275
16 A250 VAC
IP20 . antracytowy czarny SDD114275
Zaciski srubowe
brzoza -
B wenge -
biaty SDD111271
L. . bezowy -
2P+PE podwoéjne z przestonami,
(tylko do ramek Sedna Elements) [ srebrne aluminium SDD113271
16 A250 VAC
IP20 . antracytowy czarny SDD114271
Zaciski srubowe
brzoza -
I wenge -
biaty SDD111035
bezowy SDD112035
2P [ srebrne aluminium SDD113035
|1 ISZAO 250 VAC | antracytowy czarny SDD114035
Zaciski srubowe \uu szczotkowane aluminium | —
brzoza -
B wenge -

Gniazda tadowania USB

biaty SDD111072
2P+PE z przestonami i gniazdem ]
tadowania USB A+C 3A bezowy SDD112072
16 A 2,50 v AC, . srebrne aluminium SDD113072
Zaciski bezgwintowe
[l antracytowy czarny SDD114072

Lifels ®n | Schneider
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Sedng 2=oé Gniazda tadowania USB

Elements

biaty SDD111052
bezowy SDD112052
Schuko z przestonami i gniazdem [ srebrne aluminium SDD113052
?g,:ggg i\a/ }A\Jg BA+A24A . antracytowy czarny SDD114052
Zaciski bezgwintowe . szczotkowane aluminium | SDD170052
brzoza SDD180052
Il wenge SDD181052

Wiasciwosci:

o Nominalne napiecie wejsciowe: 220-250 V AC
o Napiecie wyjsciowe USB: 5V DC
o Nominalny prad wyjsciowy: 1 x2,4 Alub 2 x 1,2 A(dla 2 wyj$¢)

biaty SDD111401
bezowy SDD112401
Podwéjne gniazdo tadowania USB [ srebrne aluminium SDD113401
typA+A
Zaciski Srubowe [l antracytowy czarny SDD114401
brzoza SDD180401
Il wenge SDD181401
biaty SDD111402
bezowy SDD112402
Podwéjne gniazdo fadowania USB [ srebrne aluminium SDD113402
typA+C
Zaciski $rubowe Il antracytowy czarny SDD114402
brzoza SDD180402
Il wenge SDD181402
Wiasciwosci:

o Nominalne napigcie wejsciowe: 100-240 V AC

o Napiecie wyjsciowe USB: 5V DC

o Nominalny prad wyjsciowy dla tadowarek USB typu A + A SDDxxx401: 1x2,1Alub2x 1,05 A
(dla 2 wyjs¢)

o Nominalny prad wyjsciowy dla tadowarek USB typu A + C SDDxxx402: 1 x 2,4 Alub2x 1,2A
(dla 2 wyjs¢)

Gniazda ekwipotencjalne

Gniazdo ekwipotencjalne
16 A—250 VAC biaty ‘ SDD111061

Zaciski srubowe

Wiasciwosci:
e Stosowane w placéwkach medycznych.

Lifels ®n | Schneider
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Sedng 2= é Gniazda komputerowe

Elements

| telefoniczne

biaty SDD111451
bezowy SDD112451
Pojedyncze komputerowe RJ45 [ srebrne aluminium SDD113451
kat. 5e UTP
Zaciski srubowe - antracytowy czarny SDD114451
brzoza SDD180451
B wenge SDD181451
biaty SDD111451S
bezowy SDD112451S
Pojedyncze komputerowe RJ45 [ srebrne aluminium SDD113451S
kat. 5e STP
Zaciski Srubowe - antracytowy czarny SDD114451S
brzoza -
B wenge -
biaty SDD111452
bezowy SDD112452
Podwéjne komputerowe RJ45 [ srebrne aluminium SDD113452
kat. 5e UTP
Zaciski Srubowe - antracytowy czarny SDD114452
brzoza SDD180452
B wenge SDD181452
biaty SDD111452S
bezowy SDD112452S
Podwaéjne komputerowe RJ45 [ srebrne aluminium SDD113452S
kat. 5e STP
Zaciski srubowe . antracytowy czarny SDD114452S
brzoza -
B wenge -

UTP — skretka nieekranowana
STP - skretka ekranowana siatkg

Lifels ®n | Schneider
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Sedna

Design &
Elements

Gniazda komputerowe
| telefoniczne

biaty SDD111461
bezowy SDD112461
Pojedyncze komputerowe RJ45 [ srebrne aluminium SDD113461
kat. 6 UTP
Zaciski srubowe - antracytowy czarny SDD114461
brzoza SDD180461
B wenge SDD181461
biaty SDD111461S
bezowy SDD112461S
Pojedyncze komputerowe RJ45 [ srebrne aluminium SDD113461S
kat. 6 STP
Zaciski Srubowe - antracytowy czarny SDD114461S
brzoza SDD180461S
B wenge SDD181461S
biaty SDD111462
bezowy SDD112462
Podwéjne komputerowe RJ45 [ srebrne aluminium SDD113462
kat. 6 UTP
Zaciski Srubowe - antracytowy czarny SDD114462
brzoza SDD180462
B wenge SDD181462
biaty SDD111462S
bezowy SDD112462S
Podwaéjne komputerowe RJ45 [ srebrne aluminium SDD113462S
kat. 6 STP
Zaciski srubowe . antracytowy czarny SDD114462S
brzoza SDD180462S
B wenge SDD181462S
UTP — skretka nieekranowana
STP - skretka ekranowana siatkg
Lifels®n | Schneider 67
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Sedna == s Gniaqu komputerowe
| telefoniczne

biaty SDD111466
bezowy SDD112466
Pojedyncze komputerowe RJ45 [ srebrne aluminium SDD113466
kat. 6A UTP
Zaciski srubowe - antracytowy czarny SDD114466
brzoza SDD180466
B wenge SDD181466
biaty SDD111466S
bezowy SDD112466S
Pojedyncze komputerowe RJ45 [ srebrne aluminium SDD113466S
kat. 6A STP
Zaciski Srubowe - antracytowy czarny SDD114466S
brzoza SDD180466S
M wenge SDD181466S
biaty SDD111467
bezowy SDD112467
Podwéjne komputerowe RJ45 [ srebrne aluminium SDD113467
kat. 6A UTP
Zaciski Srubowe - antracytowy czarny SDD114467
brzoza SDD180467
B wenge SDD181467
biaty SDD111467S
bezowy SDD112467S
Podwaéjne komputerowe RJ45 [ srebrne aluminium SDD113467S
kat. 6A STP
Zaciski srubowe . antracytowy czarny SDD114467S
brzoza SDD180467S
M wenge SDD181467S

UTP — skretka nieekranowana
STP - skretka ekranowana siatkg

Life Is®n Scléneider

Electric




Sedna

Design &
Elements

Gniazda komputerowe
| telefoniczne

biaty SDD111491
bezowy SDD112491
Pojedyncze telefoniczne RJ11 [ srebrne aluminium SDD113491
Zaciski srubowe . antracytowy czarny SDD114491
brzoza SDD180491
B wenge SDD181491
biaty SDD111492
bezowy SDD112492
Podwéjne telefoniczne RJ11 l srebrne aluminium SDD113492
Zaciski srubowe . antracytowy czarny SDD114492
brzoza SDD180492
B wenge SDD181492
biaty SDD111458
bezowy SDD112458
Komputerowo — telefoniczne [ srebrne aluminium SDD113458
RJ45 + RJ11 kat. 5e UTP
Zaciski Srubowe - antracytowy czarny SDD114458
brzoza -
Il wenge -
biaty SDD111468
bezowy SDD112468
Komputerowo — telefoniczne [ srebrne aluminium SDD113468
RJ45 + RJ11 kat. 6 UTP
Zaciski Srubowe - antracytowy czarny SDD114468
brzoza SDD180468
B wenge SDD181468
biaty SDD111469T
bezowy SDD112469T
Komputerowo — telewizyjne [ srebrne aluminium SDD113469T
TV + RJ45 kat. 6 UTP
Zaciski srubowe M antracytowy czarny SDD114469T
brzoza SDD180469T
I wenge SDD181469T
UTP — skretka nieekranowana
Lifels ®n | Schneider 69
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Sedna == s Ptytki centralne

biaty SDD111441C
bezowy SDD112441C
Plytki centralne do wktadow RJ45 [ srebrne aluminium SDD113441C
*
Nexans, Krone | antracytowy czarny SDD114441C
brzoza -
Il wenge -
biaty SDD111442C
bezowy SDD112442C
Plytki centralne do wktadéw RJ45 £ srebme aluminium -
%*
AMP . antracytowy czarny -
brzoza -
B wenge -
biaty SDD111443C
bezowy SDD112443C
Plytki centralne do wktadéw RJ45 i srebrne aluminium B
H *
Systimax, RDM . antracytowy czarny -
brzoza -
B wenge -
biaty SDD111444C
bezowy SDD112444C
Ptytki centralne do wktadow RJ45 I srebrne aluminium SDD113444C
AMP, Molex* . antracytowy czarny SDD114444C
brzoza -
B wenge -
biaty SDD111421
bezowy SDD112421
Ptytki centralne do pojedynczych [ srebrne aluminium SDD113421
ztaczy keystone
(RJ45, RJ11, HDMI, VGA) . antracytowy czarny SDD114421
brzoza -
Il wenge -
Adapter do kabla HDMI MTN4583-0001
Adapter do kabla USB 2.0 MTN4581-0001
Adaptery do ptytek centralnych
typu keystone
Adapter do kabla USB 3.0 MTN4582-0001
?:;g;elarﬂg_k;bh koncentryc- MTN4586-0001

* szczegotowy wykaz kompatybilnych wktadéw RJ45 znajduje sig na stronie 88.

Lifels ®n | Schneider
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Sedna =2oos Gniazda antenowe

Elements

- - biaty SDD111474
i 1 bezowy SDD112474
‘ TV [ srebrne aluminium SDD113474
‘ Przelotowe 7 dB
@ “ Zaciski srubowe . antracytowy czarny SDD114474
brzoza SDD180474
‘ I wenge SDD181474
. . biaty SDD111478
bezowy SDD112478
TV [ srebrne aluminium SDD113478
‘ Przelotowe 10 dB
@ - Zaciski Srubowe . antracytowy czarny SDD114478
brzoza SDD180478
‘ I wenge SDD181478
- - biaty SDD111471
2| ) bezowy SDD112471
‘ TV [ srebrne aluminium SDD113471
‘ Koncowe 4 dB
i @ ) Zaciski Srubowe . antracytowy czarny SDD114471
‘ brzoza SDD180471
‘ B wenge SDD181471
e — biaty SDD111474R
i bezowy SDD112474R
TVIR [ srebrne aluminium SDD113474R
b ‘ Przelotowe 7 dB
. @ ‘ 4 Zaciski sSrubowe . antracytowy czarny SDD114474R
brzoza SDD180474R
. Il wenge SDD181474R
biaty SDD111478R
bezowy SDD112478R
TVIR [ srebrne aluminium SDD113478R
Przelotowe 10 dB
Zaciski srubowe M antracytowy czarny SDD114478R
brzoza SDD180478R
I wenge SDD181478R
biaty SDD111471R
bezowy SDD112471R
TVIR [ srebrne aluminium SDD113471R
Koncowe 4 dB
Zaciski Srubowe M antracytowy czarny SDD114471R
brzoza SDD180471R
I wenge SDD181471R
Lifels On | Schneider 71
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Sedna =2k Gniazda antenowe

Elements

biaty SDD111474S
bezowy SDD112474S
TVISAT ‘ srebrne aluminium SDD113474S
Przelotowe 7 dB
Zaciski Srubowe Il antracytowy czarmy SDD114474S
brzoza SDD180474S
B wenge SDD181474S
biaty SDD111478S
bezowy SDD112478S
TVISAT ., srebrne aluminium SDD113478S
Przelotowe 10 dB
Zaciski Srubowe - antracytowy czarny SDD114478S
brzoza SDD180478S
M wenge SDD181478S
biaty SDD111471S
bezowy SDD112471S
TVISAT ., srebrne aluminium SDD113471S
Koncowe 4 dB
Zaciski Srubowe - antracytowy czarny SDD114471S
brzoza SDD180471S
M wenge SDD181471S
biaty SDD111484
bezowy SDD112484
TVIRISAT [ srebrne aluminium SDD113484
Przelotowe 7 dB
Zaciski srubowe - antracytowy czarny SDD114484
brzoza SDD180484
M wenge SDD181484
biaty SDD111488
bezowy SDD112488
TVIRISAT [ srebrne aluminium SDD113488
Przelotowe 10 dB
Zaciski srubowe Il antracytowy czarny SDD114488
brzoza SDD180488
I wenge SDD181488
biaty SDD111481
bezowy SDD112481
TVIR/SAT [ srebrne aluminium SDD113481
Koncowe 4 dB
Zaciski Srubowe M antracytowy czarny SDD114481
brzoza SDD180481
I wenge SDD181481

Lifels ®n | Schneider
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Design &
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Gniazda antenowe

biaty SDD111481S
bezowy SDD112481S
TVISAT/SAT [ srebrne aluminium SDD113481S
Indywidualne 2 dB
Zaciski sSrubowe . antracytowy czarny SDD114481S
brzoza SDD180481S
B wenge SDD181481S
Gniazda
komputerowo-telewizyjne
biaty SDD111469T
bezowy SDD112469T
TV + RJ45 [ srebrne aluminium SDD113469T
Kat. 6 (UTP)
Zaciski $rubowe [l antracytowy czarny SDD114469T
brzoza SDD180469T
Il wenge SDD181469T
UTP — skretka nieekranowana
Gniazda gtosnikowe
biaty SDD111411
bezowy SDD112411
Podwojne [ srebrne aluminium SDD113411
Zaciski srubowe Il antracytowy czarny SDD114411
brzoza SDD180411
I wenge SDD181411
Lifels ®n | Schneider 73
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Life Is On

Design &
Elements

Schneider

Radio

Radio DAB+ z Bluetooth

Zestaw odbiornika radiowego DAB+,
FM z funkcjg gtos$nika Bluetooth V4.1
umozliwiajacg odbior muzyki odtwarzanej

np. z telefonu lub tabletu. Sterowanie
odbiornikiem odbywa si¢ za pomoca panelu . czarny
dotykowego. Pamie¢ odbiornika pozwala

MTN4375-0303

na zaprogramowanie 20 stacji DAB+ i 20
stacji FM. Mozliwo$¢ ustawienia 2 alarmow
i automatycznego wytaczenia, a takze
rozszerzenia o dodatkowy gto$nik
MTN4381-0303.

Gtosnik dodatkowy do Radia DAB+ M czamy

MTN4381-0303

Uwaga: radio DAB+ odtwarza dzwigk w systemie monofonicznym, takze wtedy gdy podtaczone

sg do niego 2 gtosniki.
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Akcesoria

biaty SDD111903
bezowy SDD112903
Wypusty kablowe [ srebrne aluminium SDD113903
25A-250 VAC . antracytowy czarny SDD114903
brzoza SDD180903
Il wenge SDD181903
biaty SDD111904
bezowy SDD112904
- srebrne aluminium SDD113904
Zaslepka podwaéjna
. antracytowy czarny SDD114904
brzoza SDD180904
Il wenge SDD181904
Modut LED do tgcznikéow jednobiegunowych z podswietleniem | SDN14L0121
Modut LED do tgcznikéw schodowych z podswietleniem SDN15L0121
Modut LED do tagcznikéw z sygnalizacjq zataczenia SDN04L0121
Modut LED 12 V do przyciskow z podswietleniem SDN17L0121
Modut LED do tacznika hotelowego SDN19L0121
Lampka nocna
3chvta_r§ZS;)n\a/ ':czzaréwka w kolorze przezroczysta SDD111906
pomaranczowym E10
Lifels®n | Schneider 75
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Elements

Akcesoria

biaty SDD111905
bezowy SDD112905
Adaptery [ srebrne aluminium SDD113905
do mechanizméw
New Unica . antracytowy czarny SDD114905
brzoza -
B wenge -
Tabela zgodnosci:
Gniazdo tadowania USB A+C 2,4A NU301818
Gniazdo komputerowe RJ45 kat.5 UTP NU341118
Gniazdo komputerowe RJ45 kat.6 STP NU341718
Gniazdo tadowania USB 2,0A NU341818
Gniazdo telewizyjne NU346218
Czujnik ruchu z tacznikiem 10A NU352518
Count-down timer 10A NU353518
Repeater Wifi NU360518
Zaslepka RJ45 Keystone/Systimax NU946118
NU352518
. (New Unica)
Czujnik ruchu + SDD111905
+ SDD311801
NU353518
) (New Unica)
tacznik czasowy +SDD111905
+ SDD311801
NU360518
- (New Unica)
WiFi repeater +SDD111905

+ SDD311801




Sedna

Design &
Elements

Ramki
Ramki Sedna Design

1-krotna 2-krotna 3-krotna 4-krotna 5-krotna 1-krotna
z potka
na telefon
SDD311801 SDD311802 | SDD311803 | SDD311804 | SDD311805 | SDD311809
SDD312801 SDD312802 | SDD312803 | SDD312804 | SDD312805 | SDD312809
SDD313801 | SDD313802 | SDD313803 | SDD313804 | SDD313805 | SDD313809
SDD314801 SDD314802 | SDD314803 | SDD314804 | SDD314805 | SDD314809

Ramki wielokrotne moga by¢ instalowane poziomo lub pionowo.

Life Is On

i 7
Scheider



Sedna s Ramki

Ramki Sedna Elements*

1-krotna 2-krotna 3-krotna 4-krotna 5-krotna

SDD380801 SDD380802 SDD380803 SDD380804 SDD380805
SDD381801 SDD381802 SDD381803 SDD381804 SDD381805
SDD370801 SDD370802 SDD370803 SDD370804 SDD370805
SDD371801 SDD371802 SDD371803 SDD371804 SDD371805
SDD390801 SDD390802 SDD390803 SDD390804 SDD390805
SDD391801 SDD391802 SDD391803 SDD391804 SDD391805
SDD360801 SDD360802 SDD360803 SDD360804 SDD360805
SDD362801 SDD362802 SDD362803 SDD362804 SDD362805
SDD361801 SDD361802 SDD361803 SDD361804 SDD361805

Ramki wielokrotne mogg by¢ instalowane poziomo lub pionowo.

* UWAGA — Montaz ramek Sedna Elements

Montaz mechanizmu Sedna IP44 z ramka Sedna Elements w puszce $ciennej
z odstajgcym kotnierzem moze spowodowac powstanie szczeliny miedzy ramkg
a $ciang (patrz strona 80).

Lifels ®n | Schneider
8E|ectr|c
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Design &
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Podstawy nascienne

biaty SDD111901
L. bezowy SDD112901
1-krotna podstawa nascienna
1P20
- srebrne aluminium SDD113901
Ml antracytowy czamy SDD114901
biaty SDD111902
Rozszerzenie bezowy SDD112902
do ramek wielokrotnych
IP20 - srebrne aluminium SDD113902
[l antracytowy czarny SDD114902
Wiasciwosci:

e Przeznaczone tylko do ramek Sedna Design
e Mogg by¢ zamontowane pionowo lub poziomo

Montaz podstawy 1-krotnej

Podstawa nascienna 1-krotna SDDxxx901

£t~

< DS <d b
v ~\\n"’

Montaz podstawy wielokrotnej

Podstawa nascienna 1-krotna SDDxxx901
+ rozszerzenie do ramek wielokrotnych SDDxxx902 (maks. 4)

Lifels ®n | Schneider
gEIectrlc



Sedna =2k Puszki osprzetowe

Elements

Multifix Modulo

Puszki osprzetowe do $cian
murowanych IMT35100
Pojedyncza, 1-krotna, gt. 45 mm

Puszki osprzetowe do $cian
murowanych IMT35101
Pojedyncza, 1-krotna, gt. 60 mm

Wiasciwosci:
® 65x45 mm lub 65x60 mm

o |Istnieje mozliwo$¢ potgczenia wielu puszek dzigki zintegrowanemu tgcznikowi
e Stopien ochrony IP30

Multifix Plus 2

Puszki osprzetowe do scian pustych

Pojedyncza, 1-krotna, gt. 45 mm IMT35150

Wiasciwosci:
® 65x45 mm
o |stnieje mozliwo$¢ potgczenia wielu puszek za pomoca tacznika do tgczenia dwéch puszek

osprzetowych IMT35180
e Stopien ochrony IP20

* UWAGA - Montaz ramek Sedna Elements

Montaz mechanizmu Sedna IP44 z ramkag Sedna Elements w puszce $ciennej
z odstajgcym kotnierzem moze spowodowac powstanie szczeliny miedzy ramkag
a Sciana.

Puszka bez wystajgcego Puszka z wystajacym Puszka z wystajgcym
kotnierza + urzadzenie kotnierzem + urzadzenie kotnierzem + urzadzenie
IP20 lub 1P44 1P20 IP44

i

P20

OK

NN

Brak wystajacego kotnierza Wystajacy kotnierz puszki instalacyjnej Wystajgcy kotnierz puszki instalacyjnej

Lifels ®n | Schneider
8E|ectr|c




Design & Informacje techniczne
tgczniki i przyciski

S ed n a Elements

Przyktadowe potaczenia

Dwa taczniki schodowe (z pod$wietleniem lub bez)

L
” ®
HeEE =E | [
= i &
O@ececo Oeecece O@ece oo Q
e b b
5 5 5
+ 2 + 2 * 2
8 0000fH L XX LElS e 0000y
R BRIy 1O

Dwa tgczniki schodowe + 1 tgcznik podwaojny schodowy dziatajgce
z dwoma réznymi zrodtami $wiatta

zr-

Dwa tgczniki schodowe z sygnalizacja zatgczenia Przycisk schodowy (z pod$wietleniem lub bez)

Dwa tgczniki schodowe (z pod$wietleniem lub bez) + 1 tacznik krzyZzowy

Life Is On

Schneider
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Elements

Sedna

Wiser - sciemniacz uniwersalny LED

Informacje techniczne
Podtgczanie urzadzen Wiser

Czujnik ruchu Wiser 160° (10A)

tacznik czasowy Wiser

SDDxxx381 SDDxxx384 SDDxxx388
Wiser - $ciemniacz uniwersalny do LED Czujnik ruchu 160° (10A) tacznik czasowy
SDDxxx382 SDDxxx504 SDDxxx508
Wiser - czujnik ruchu + sciemniacz
SDDxxx386
Sciemniacz uniwersalny do LED
SDDxxx502
L 16 A 16 A L 16 A
=T T —
N 1 N [ N I
| | |
i | i
. ! |
| ® N ® | ®
RA | N 1 VL r\l A " VL
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Opcjonalne zdalne sterowanie za pomocg
nieograniczonej liczby pomocniczych przyciskow A.

Regulator do ogrzewania podtogowego

L

Wykrywanie ruchomych zrédet ciepta (np. ludzi).
Zdalne sterowanie za pomocg innych czujnikéw
ruchu lub nieograniczonej liczby przyciskéw
pomocniczych A.

Opcja czujnikéw nadrzednych/podrzednych:
potaczenie az do trzech czujnikdw ruchu, z jednym
jako nadrzednym B i dwoma podrzednymi C.

Regulator temperatury 2-biegunowy
SDDxxx506

L

N

SDDxxx507
*
1
T
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SENSOR

Wiser - modut podtynkowy sciemniacza
CCT5010

16 A
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Wiser - modut podtynkowy tacznika
CCT5011

16 A
L ==

N

Reczne wytgczanie lub ponowne uruchamianie
regulacji czasu, lokalnie lub za pomoca
pomocniczego przycisku A.

Przycisk zaluzjowy Wiser
SDDxxx385

10A

L=

N

Wiser - sterownik podtynkowy, zaluzjowy
CCT5015
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Sed na Design & Informacje techniczne

Elements

Gniazda tadowania USB

Gniazdo tadowania USB A+A - SDDxxx401

. [a=s) [a=) J
Gniazdo tadowania USB A+C - SDDxxx402

Podlaczenie

e Napiecie wyjsciowe USB: 5V DC

e Nominalny prad wyjsciowy dla tadowarek USB:
- Gniazda SDDxxx052 z dwoma gniazdami USB typu A+A-1x2,4 Alub 2 x 1,2 A(dla 2 wyj$¢ USB-A + A)
- Podwajne tadowarki USB SDDxxx401 typu A+A-1x2,1Alub 2 x 1,05A (dla 2 wyj$é USB-A+A)
- Podwajne tadowarki USB SDDxxx402 typuA+ C - 1x2,4 Alub2x 1,2 A(dla 2 wyj$¢ USB-A+ C)

Lifels On | Schneider 83
gEIectrlc
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Sedna

Zastosowanie:

e Istniejg rozne rodzaje kabli sieciowych
(koncentryczne, $wiattowodowe itp.), ale najczesciej
stosowanym rozwigzaniem jest tzw. skretka, ztozona
z dwdch kabli izolowanych, skreconych z drutami
miedzianymi.

Istnieje kilka rodzajow skretek:

» U/UTP (skretka nieekranowana) to kabel ztozony
z 4 par przewoddw, ktére nie sg ekranowane. Jest
on przeznaczony do matych i srednich instalacji
bez promieniowania elektromagnetycznego.

* F/UTP (skretka ekranowana folig) to kabel ztozony
z 4 par przewoddw, w ktérym wszystkie 4 pary
wspolnie owiniete sg zewnetrzng folig, ktora
ochrania je przed umiarkowanym promieniowaniem
elektromagnetycznym. Przeznaczona jest
do instalacji wymagajgcych niskiej ochrony
elektromagnetyczne;.

» S/FTP (skretka ekranowana siatkg) to kabel takze
ztozony z 4 par przewodow, w ktorym kazda para
otoczona jest ekranem, a takze cato$¢ otoczona
jest siatkg ekranujgca wysokie promieniowanie
elektromagnetyczne. Swietnie nadaje sie do
instalacji wymagajacych wysokiego poziomu
ochrony elektromagnetycznej

e Gniazdo RJ45 to 8-stykowe ztgcze zgodne z normg
1ISO8877, stuzgce do podtgczenia urzgdzen do sieci
VDI.

e Jednym z najczesciej uzywanych standardow
w produkcji okablowania strukturalnego jest zestaw
norm TIA/EIA-568-B, ktory okreslit kody koloréw
i kolejnos¢ przewoddw w ztgczu RJ45.

Schneider

84 i t
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Informacje techniczne
Gniazda komputerowe RJ45

Dane techniczne

Kategorie

e Najwazniejszg wtasciwoscig definiujgca siec jest szybkosé, z jakg informacje moga
krazy¢ w tej sieci. Zgodnie z tym aspektem instalacje sa sklasyfikowane wg
nastepujacych kategorii:

Kategoria Predkos¢ transferu Rodzaj sieci

Cat. 3 Do 10 MHz Ethernet 10 Base T, Token Ring 4 Mbps
Cat. 4 Do 16 MHz Token Ring 16 Mbps

Cat. 5e Do 100 MHz Ethernet 1000 Base T, ATM 155 Mbps
Cat. 6 Do 250 MHz Ethernet 1000 Base T, ATM 1200

Cat. 6A Do 500 MHz Ethernet full-duplex mode 1000 Base T

e Aby instalacja mogta zosta¢ sklasyfikowana w okreslonej kategorii, wszystkie
elementy, ktore jg tworzg, musza kwalifikowac sie do tej samej kategorii.
W przypadku gdy dany element nie spetnia wymogoéw wyzszej kategorii, cata
instalacja klasyfikowana jest w kategorii tego elementu.

Oferta Sedna
e Produkty serii Sedna spetniajg wymagania techniczne zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i wyrézniajg sie nastepujgcymi cechami:
» fatwos$¢ montazu: kazde ztgcze jest opisane za pomocg koloréw i liczb, aby
utatwi¢ montaz, bez potrzeby uzycia specjalnych narzedzi
» wysoka jako$¢ ztgcza z gniazdami kategorii 6 i 6, dzieki czemu mozemy
zaproponowac najszybsze ztgcze na rynku
* minimalne odkrecenie przewodu (skretki) wymagane do podtgczenia, co
zapobiega zaktdceniom elektromagnetycznym
* niezawodnos$¢ potgczenia
» kompaktowy rozmiar (szczegodlnie w wersji ekranowanej).
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Design &
Elements

Dane techniczne

Informacje techniczne
Wyjscia antenowe R/TV/SAT

Rodzaj TV TV-R
Gniazdo TV Gniazdo TV Gniazdo TV Gniazdo R/TV | Gniazdo R/TV | Gniazdo R/TV
przelotowe przelotowe koncowe przelotowe przelotowe koncowe
(7 dB) (10dB) (CXelo)} (7 dB) (10dB) (CXelo)}
SDDxxx474 SDDxxx478 SDDxxx471 SDDxxx474R SDDxxx478R SDDxxx471R
Wyijscie PORT SAT SAT SAT FM/TV FM/TV FM/TV
TV - - - IECm IECm IECm
R - - - IECf IECf IECf
SAT IECm IECm IECm - - -
Czestotliwos¢ IN-OUT MHz 5-2200 5-2200 - 47 — 862 47 - 862 -
IN-TV - - - 47-75/170 47-75/170 5-75/170
- 862 — 862 — 862
IN-R - - - 88-110 88-110 88-110
IN - SAT 5-2200 5-2200 5-2200 - - -
Ttumiennosé IN-OUT dB <3 <2 - <3 <2
IN-TV - - - 7+15 11,5 +
IN-R - 7+1,5 1115 +1,
IN - SAT 7+1,5 1142 415 - -
Izolacja FM <>TV dB - - - >10 >10 >10
SAT <>TV - - - - - -
Straty odbiciowe IN dB > 12 (8 min) >12 (8 min) >12 > 12 (8 min) > 12 (8 min) > 12 (8 min)
ouT >10 >10 - > 12 (8 min) > 12 (8 min) -
TV >10 >10 >12 >10 >10 >8
R >10 >10 >12 >10 >10 >8
SAT >10 >10 >12 - - -
DC/22 kHz pass SAT V/imA 50V /500 mA 50V /500 mA 50V /500 mA - - -
Impedancja Q 75 75 75 75 75 75
Temperatura pracy °C -25...+55 -25...+55 -25...+55 -25...+55 -25...+55 -25...+55
Rodzaj TV-SAT TV-R-SAT
Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo
TV/ISAT TV/ISAT TVISAT R/TV/SAT R/TV/SAT R/TV/SAT
przelotowe przelotowe koncowe przelotowe przelotowe koncowe (4dB)
(7dB) (10dB) (4dB) (7dB) (10dB)
SDDxxx474S SDDxxx478S SDDxxx471S SDDxxx484 SDDxxx488 SDDxxx481
Wyijscie PORT R-TV/SAT R-TV/SAT R-TV/SAT TVIFM/SAT TVIFM/SAT TVIFM/SAT
TV IECm IECm IECm IECm IECm IECm
R IECm IECm IECm IECf IECf IECf
SAT IECf IECf IECf Ff Ff Ff
Czestotliwosé IN-OUT MHz 47 -2150 47 -2150 - - - -
IN-TV 47 - 862 47 - 862 5-862 47-75/170 47-75/170 47-75/170
- 862 - 862 —862
IN-R 47 - 862 47 - 862 5-862 88 - 110 88-110 88-110
IN - SAT 950 - 2200 950 - 2200 950 - 2200 950 - 2200 950 - 2200 950 - 2200
Ttumienno$¢ IN-OUT dB <35(4.5max) |<2.5(3.5max) |- <35(4.5max) |<25(3.5max) |-
IN-TV 7+1,5 11,52 55+2 7x2 112 62
IN-R 715 11,542 55+2 11£1,5 15+1,5 612
IN - SAT 7+1,5 11,512 5512 7+1,5 1112 542
Izolacja FM <>TV dB - - - >12 >12 >12
SAT <>TV >10typ (6 min) |>10typ (6 min) |>10typ (6 min) |>10typ (6 min) | >10typ (6 min) |> 10 typ (6 min)
Straty odbiciowe IN dB >12 (8 min) >12 (8 min) >12 (8 min) > 12 (8 min) >12 (8 min) >12 (8 min)
ouT > 12 (8 min) >12 (8 min) - > 12 (8 min) > 12 (8 min) -
TV >8 >8 >8 >8 >8 >8
R >8 >8 >8 >10 >10 >10
SAT >8 >8 >8 >8 >8 >8
DC/22 kHz pass SAT V/ImA 50V /500 mA 50V /500 mA 50V /500 mA 50V /500 mA 50V /500 mA 50 V/500 mA
Impedancja Q 75 75 75 75 75 75
Temperatura pracy °C -25...+55 -25...+55 -25...+55 -25...+55 -25...+55 -25...+55
Lifels On | Schneider 85
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Sedna 2=oos Infqrmacje techniczne
Wyjscia antenowe R/TV/SAT (c.d.)

Dane techniczne

Rodzaj TV-SAT-SAT TV-RJ45
AT koncowe Gniazdo komputerowo-
telewizyjne (kat.6 UTP)
SDDxxx481S SDDxxx469T

Wyijscie PORT TVISAT/SAT Wyjscie PORT SAT

TV IECm TV -

R F f(SAT1) R -

SAT F f (SAT2) SAT IECm
Czestotliwos¢ IN-OUT MHz |- Czestotliwos¢ IN-OUT MHz |-

IN-TV 47 - 862 IN-TV -

IN-R 950 — 2200 (SAT1) IN-R -

IN - SAT 0-2200 (SAT2) IN - SAT 5-2200
Ttumienno$¢ IN-OUT dB - Thumiennosé IN-OUT dB -

IN-TV <2 IN-TV -

IN-R <2 (3,5max) IN-R -

IN - SAT <1,5 IN - SAT 4+15
1zolacja (dB) FM<>TV dB - I1zolacja (dB) FM<>TV dB -

SAT <>TV > 10 typ (6 min) SAT <>TV -
Straty odbiciowe  IN dB >12 (8 min) Straty odbiciowe IN dB >12

ouT - ouT -

TV >8 TV >12

R >8 R >12

SAT - SAT >12
DC/22kHz pass SAT V/mA | 50V/500mA DC/22kHzpass SAT V/mA | 50V /500 mA
Impedancja Q 75 Impedancja Q 75
Temperatura pracy °C -25...+55 Temperatura pracy °C -25...+55
86 Lifels On | Schneider
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Sed Nna ggi;ge”nf; Infqrmacje techniczne
Wyjscia antenowe R/TV/SAT

Montaz

Instalacja TV i TV/IR - Indywidualna / réwnolegta instalacja gniazda koncowego 4 dB

Antena TV Antena TV
Antena TV/R Antena TV/R
Rozdzielacz

sygnatu \

L L

Gniazdo koncowe 4 dB Gniazdo kornicowe 4 dB

Instalacja TV i TVIR — Szeregowa instalacja z gniazdami przelotowymi 10dB | 7dB oraz z gniazdem koncowym 4 dB

Antena TV
Antena TV/R

N

\/ Gniazdo Gniazdo koncowe
przelotowe 4 dB

7 dB

[Eliil = f=e

Wzmacniacz ! A
\ / antenowy  Gniazdo Gniazdo Gniazdo

przelotowe przelotowe koncowe

10 dB 7 dB 4dB
Wzmacniacz

/ antenowy Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo

przelotowe przelotowe przelotowe koncowe

10 dB 7 dB 7 dB 4dB
Wzmacniacz

Z

antenowy Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo
przelotowe przelotowe przelotowe przelotowe koncowe
10 dB 10 dB 7dB 7dB 4dB

Instalacja TV/SAT - Indywidualna / szeregowa instalacja z gniazdami przelotowymi 10dB | 7dB oraz z gniazdem koncowym 4 dB

Antena TV/SAT

..

T

-
=

h
]

Wzmacniacz y
Gniazdo koncowe antenowy Gniazdo Gniazdo Gniazdo
4dB przelotowe przelotowe koncowe

10dB 7 dB 4dB

Lifels ®n | Schneider
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Sedna 2=oos Informacje techniczne o
Ptytki centralne — kompatybilnosc¢

Wykaz wktadoéw RJ45 kompatybilnych z ptytkami centralnymi SDD1XX441C:

465516 9ZE20001
465516 97K00026
Abitana ABI-CP1001S00 92Q00005
ABI-CP2002500 92Q00006
N0 216000 - 2 Nexans N420.416
216005 - 4 N420.426
130B21-E 6070 001 N420.550
130B22-E N420.551
130B23-E N420.555
S 400102 N420.556
400103 N420.660
418053 N420.661
418054 N420.666
418056 N420.667
418060 N420.667G
418070 N420.66A
418071 N420.67A
418072 N420.730
418073 N420.731
440001 N420.735
440004 N420.736
EFB E-20070 Rutenbeck 13700300
SRS E 0072 13900300
ELN336002 13900302
STCTEL T 133-011-7111 13900304
Siiveg (STL) 13900305
133414 501244
133420 501292
133421 501362
133442 501379
133513 e J00029A0061
2200 J00029A0064
2201 J00029A0077
2210 J00029A0086
5845 J00029A0088
5846 J00029K0036
6830 1 800-xx + 810-xx J00029K0050
MT-RJ 7023 1 303-xx J00029K0051
STP 6830 1 312-xx J00029K0054
UTP 6830 1 302-xx J00029K0078
9009044
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Informacje techniczne
Ptytki centralne — kompatybilnosc¢

Sedna a2

Wykaz wktadow RJ45 kompatybilnych z ptytkami centralnymi SDD1XX442C:

AMP/Tyco 216811 -1

Wykaz wktadéw RJ45 kompatybilnych z ptytkami centralnymi SDD1XX443C :

oo M1BH-H-003 0Tl ive | MGS500-317

SALES L \MBH-H-112 DAL MGS500-318
M1BH-H-123 MGS500-361
M1BH-H-226 MGS500-BLK-003
M1BH-H-246 MGS500-BLK-246
M1BH-H-262 MGS500-BLK-262
M1BH-H-270 MGS500-BLK-318
M1BH-H-317 MGS600-003
M1BH-H-318 MGS600-112
MGS400-003 MGS600-123
MGS400-003-BULK MGS600-148
MGS400-112 MGS600-226
MGS400-123 MGS600-246
MGS400-215 MGS600-262
MGS400-226 MGS600-270
MGS400-246 MGS600-317
MGS400-246-BULK MGS600-318
MGS400-262 MGS600-361

MGS400-262-BULK MGS600-BULK-003

MGS400-270 MGS600-BULK-246

MGS400-317 MGS600-BULK-262

MGS400-317-K MGS600-BULK-318

MGS400-318

MGS400-318-BULK

MGS400-361

MGS400BH-BULK-112

MGS500-003

MGS500-112

MGS500-123

MGS500-215

MGS500-226

MGS500-246

MPS100E-003

MPS100E-112

MPS100E-123

MPS100E-215

MPS100E-226

MPS100E-246

MPS100E-262

MPS100E-270

MPS100E-317

MPS100E-318

MGS500-262 MPS100E-361

Reichle &
De-Massari

MGS500-270 R305111
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Sedna 2=oos Informacje techniczne o
Ptytki centralne — kompatybilnosc¢

Wykaz wktadoéw RJ45 kompatybilnych z ptytkami centralnymi SDD1XX444C:

465595 569014
06363 B3 569015
GGl 06363 B4 111 6515
6363 B3 MT-RJ 1278414
6363 B4 MT-RJ 1278415
186605 MT-RJ LWL Duplex
188650 MT-RJ LWL Duplex
338038 AMP/Tyco 1116604-x +
406372 1339189-x cat5e
506372 1339015-1 cat5e
554908 1375055-x +
554909 1375187-x caté
555224 1375188-1 cat6
555225 1375189-1 cat5e
555234 1375190-x +
555235 1375191-x cat5e
557373 1375192-x +
557374 1375193-x cat3 RJ11
557375 188650 - 3 bis 6
557376 338038 - 1 bis 4
557377 406372 -x cat 5 +
557378 1116515-1 cat5e
557460 Cat5e/6 SFTP
557461 Brand-Rex GPC Jack F01 3LF
557462 LGl e BICC Brand Rex Snap-
557476 In-Jacks RJ45
557594 Leoni- E-Line 600 GG45 cat 6
557680 SSES gﬁ:’)s:l?n :ZE20009
557681 LEViTON T
557818 Molex KSJ-00033-xx
557819 KSJ-00032-xx
557901 MTR J127841-1 + J1278421
557902 Nexans LENmark- MJ mit
e e
557955 PANDUIT Keyst. Cat 5E
KJ588TPBL
569012 Keyst. Cat 5E
569013 KJ688TPBL
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Sed Nna E;ige”ni Infor_macje techniczne
Wymiary

Wymiary produktow

AN N. ref. A B N. ref. A B N. ref. A B N. ref. A B
Nlhnieek (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
§&§§§“\“ | SDDxxx011 29 38 SDDxxx106 24 37 SDDxxx275 24 50 SDDxxx474 23 35
NN SDDxxx012 29 38 SDDxxx107 24 37 SDDxxx382 31 55 SDDxxx478 23 35
NN SDDxxx013 29 50 SDDxxx108 24 37 SDDxxx384 31 48 SDDxxx481 23 42
AN\
NN SDDxxx014 29 50 SDDxxx111 24 37 SDDxxx385 31 46 SDDxxx484 23 42
NN SDDxxx021 29 41 SDDxxx114 24 37 SDDxxx388 31 46 SDDxxx488 23 42
N ] SDDxxx022 29 41 SDDxxx116 24 37 SDDxxx401 31 43 SDDxxx491 22 35
NN SDDxxx023 29 50 SDDxxx118 24 37 SDDxxx402 31 43 SDDxxx492 24 37
NN SDDxxx024 29 50 SDDxxx121 24 42 SDDxxx411 31 52 SDDxxx501 31 55
NN
Ny SDDxxx025 32 41 SDDxxx122 24 45 SDDxxx451 22 35 SDDxxx502 31 55
N SDDxxx026 32 41 SDDxxx131 24 37 SDDxxx452 24 37 SDDxxx504 31 48
Nnmss SDDxxx035 29 37 SDDxxx132 24 37 SDDxxx458 24 37 SDDxxx506 32 47
M nng SDDxxx036 29 37 SDDxxx133 24 37 SDDxxx461 22 35 SDDxxx507 32 47
ANy SDDxxx052 32 44 SDDxxx141 24 37 SDDxxx462 24 37 SDDxxx508 31 46
A SDDxxx061 22 35 SDDxxx143 24 37 SDDxxx466 22 35 SDDxxx903 31 58
B SDDxxx101 24 37 SDDxxx162 24 37 SDDxxx467 24 37 SDDxxx904 31 43
SDDxxx102 24 37 SDDxxx166 24 37 SDDxxx468 24 37 SDDxxx906 32 43
A: Glebokos¢ osadzenia SDDxxx104 24 37 SDDxxx211 24 37 SDDxxx469 24 37
B: Glebokos¢ SDDxxx105 24 37 SDDxxx221 24 49 SDDxxx471 23 35
SEDNA Design — wymiary ramki (mm) SEDNA Elements — wymiary ramki (mm)
1
86 86 86 86
L JL__
] | | 157 | 1 \ 86 | ‘ 157 [
i N ki
86 86
H} — =
‘ 228 ‘7 228 T
1 F = i~ 11
86 86

N
©
©

299

86 86

Podstawa nascienna — wymiary (mm)

q 84

43
1-krotna Podstawa nascienna rozszerzajaca
SDDxxx901 SDDxxx902
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Sedna Design & Numery referencyjne

Elements
Indeks
Nr. ref. Strona Nr. ref. Strona Nr. ref. Strona Nr. ref. Strona Nr. ref. Strona
CCT5010-0002 51 SDD111107 29 SDD111468 69 SDD112108 30 SDD112471R 71
CCT5011-0002 50 SDD111107L 32 SDD111469T 69 SDD112111 34 SDD112471S 72
CCT501400_0001 42 SDD111108 30 SDD111469T 73 SDD112111L 35 SDD112474 Il
CCT5015-0002 52 SDD111111 34 SDD111471 71 SDD112114 37 SDD112474R 71
CCT501901 42 SDD111111L 35 SDD111471R 7 SDD112116 34 SDD112474S 72
CCT591011 53 SDD111114 37 SDD111471S 72 SDD112116L 35 SDD112478 71
CCT592011 54 SDD111116 34 SDD111474 71 SDD112118 34 SDD112478R 71
CCT593011 56 SDD111116L 5] SDD111474R 71 SDD112121 38 SDD112478S 72
CCT595011 55 SDD111118 34 SDD111474S 72 SDD112121E 38 SDD112481 72
CCT711119 57 SDD111121 38 SDD111478 71 SDD112122 38 SDD112481S 73
CCT723319 59 SDD111121E 38 SDD111478R 7 SDD112131 34 SDD112484 72
CCT724319 60 SDD111122 38 SDD111478S 72 SDD112131L 85] SDD112488 72
CCTFR6100Z3 61 SDD111131 34 SDD111481 72 SDD112132 34 SDD112491 69
IMT35100 80 SDD111131L B85) SDD111481S 73 SDD112132L 85) SDD112492 69
IMT35101 80 SDD111132 34 SDD111484 72 SDD112133L 35 SDD112501 39
IMT35150 80 SDD111132L 35 SDD111488 72 SDD112143L 36 SDD112502 39
MTN4375-0303 74 SDD111133L 35 SDD111491 69 SDD112162 30 SDD112503 39
MTN4381-0303 74 SDD111143L 36 SDD111492 69 SDD112162N & SDD112503 44
MTN4581-0001 70 SDD111162 30 SDD111501 39 SDD112166 30 SDD112504 40
MTN4582-0001 70 SDD111162N 33 SDD111502 39 SDD112166L 33 SDD112506 41
MTN4583-0001 70 SDD111166 30 SDD111503 39 SDD112275 64 SDD112507 41
MTN4586-0001 70 SDD111166L 33 SDD111503 44 SDD112370 58 SDD112508 37
NU301818 76 SDD111271 64 SDD111504 40 SDD112380 58 SDD112901 79
NU341118 76 SDD111275 64 SDD111506 41 SDD112381 45 SDD112902 79
NU341718 76 SDD111370 58 SDD111507 41 SDD112382 44 SDD112903 75
NU341818 76 SDD111380 58 SDD111508 37 SDD112384 46 SDD112904 75
NU346218 76 SDD111381 45 SDD111901 79 SDD112385 48 SDD112905 76
NU352518 76 SDD111382 44 SDD111902 79 SDD112386 47 SDD113011 63
NU352518 76 SDD111384 46 SDD111903 75 SDD112388 43 SDD113012 63
NU353518 76 SDD111385 48 SDD111904 75 SDD112401 65 SDD113021 62
NU353518 76 SDD111386 47 SDD111905 76 SDD112402 65 SDD113025 62
NU360518 76 SDD111388 43 SDD111905 76 SDD112411 73 SDD113035 64
NU360518 76 SDD111389 49 SDD111906 75 SDD112421 70 SDD113052 65
NU946118 76 SDD111401 65 SDD112011 63 SDD112441C 70 SDD113072 64
SDD111011 63 SDD111402 65 SDD112012 63 SDD112442C 70 SDD113101 29
SDD111012 63 SDD111411 73 SDD112021 62 SDD112443C 70 SDD113101L 32
SDD111021 62 SDD111421 70 SDD112025 62 SDD112444C 70 SDD113101N 33
SDD111025 62 SDD111441C 70 SDD112035 64 SDD112451 66 SDD113102 29
SDD111035 64 SDD111442C 70 SDD112052 65 SDD112451S 66 SDD113103 30
SDD111052 65 SDD111443C 70 SDD112072 64 SDD112452 66 SDD113104 37
SDD111061 65 SDD111444C 70 SDD112101 29 SDD112452S 66 SDD113105 29
SDD111072 64 SDD111451 66 SDD112101L 32 SDD112458 69 SDD113105L 32
SDD111101 29 SDD111451S 66 SDD112101N 33 SDD112461 67 SDD113106 29
SDD111101L 32 SDD111452 66 SDD112102 29 SDD112461S 67 SDD113106L 32
SDD111101N 33 SDD111452S 66 SDD112102N 33 SDD112462 67 SDD113107 29
SDD111102 29 SDD111458 69 SDD112103 30 SDD112462S 67 SDD113107L 32
SDD111102N 33 SDD111461 67 SDD112104 37 SDD112466 68 SDD113108 30
SDD111103 30 SDD111461S 67 SDD112105 29 SDD112466S 68 SDD113111 34
SDD111104 37 SDD111462 67 SDD112105L 32 SDD112467 68 SDD113111L 35
SDD111105 29 SDD111462S 67 SDD112106 29 SDD112467S 68 SDD113114 37
SDD111105L 32 SDD111466 68 SDD112106L 32 SDD112468 69 SDD113116 34
SDD111106 29 SDD111466S 68 SDD112106N 88} SDD112469T 69 SDD113118 34
SDD111106L 32 SDD111467 68 SDD112107 29 SDD112469T 73 SDD113121 38
SDD111106N 33 SDD111467S 68 SDD112107L 32 SDD112471 71 SDD113121E 38
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Sedna =2oos Numery referencyjne

Elements
Indeks
Nr. ref. Strona Nr. ref. Strona Nr. ref. Strona Nr. ref. Strona Nr. ref. Strona
SDD113122 38 SDD113492 69 SDD114382 44 SDD114905 76 SDD180386 47
SDD113131 34 SDD113501 39 SDD114384 46 SDD115011 63 SDD180388 43
SDD113131L 35 SDD113502 39 SDD114385 48 SDD115021 62 SDD180401 65
SDD113132 34 SDD113503 39 SDD114386 47 SDD170012 63 SDD180402 65
SDD113132L 35 SDD113503 44 SDD114388 43 SDD170021 62 SDD180411 73
SDD113143L 36 SDD113504 40 SDD114401 65 SDD170025 62 SDD180451 66
SDD113166 30 SDD113506 41 SDD114402 65 SDD170052 65 SDD180452 66
SDD113166L 88 SDD113507 41 SDD114411 73 SDD170101 29 SDD180461 67
SDD113271 64 SDD113508 37 SDD114421 70 SDD170101L 32 SDD180461S 67
SDD113275 64 SDD113901 79 SDD114441C 70 SDD170102 29 SDD180462 67
SDD113370 58 SDD113902 79 SDD114444C 70 SDD170104 37 SDD180462S 67
SDD113380 58 SDD113903 75 SDD114451 66 SDD170105 29 SDD180466 68
SDD113381 45 SDD113904 75 SDD114451S 66 SDD170105L 32 SDD180466S 68
SDD113382 44 SDD113905 76 SDD114452 66 SDD170106 29 SDD180467 68
SDD113384 46 SDD114011 63 SDD114452S 66 SDD170106L 32 SDD180467S 68
SDD113385 48 SDD114012 63 SDD114458 69 SDD170107 29 SDD180468 69
SDD113386 47 SDD114021 62 SDD114461 67 SDD170108 30 SDD180469T 69
SDD113388 43 SDD114025 62 SDD114461S 67 SDD170111 34 SDD180469T 73
SDD113401 65 SDD114035 64 SDD114462 67 SDD170111L 35 SDD180471 71
SDD113402 65 SDD114052 65 SDD114462S 67 SDD170114 37 SDD180471R 71
SDD113411 73 SDD114072 64 SDD114466 68 SDD170118 34 SDD180471S 72
SDD113421 70 SDD114101 29 SDD114466S 68 SDD170131 34 SDD180474 71
SDD113441C 70 SDD114101L 32 SDD114467 68 SDD170131L 35 SDD180474R 71
SDD113444C 70 SDD114101N & SDD114467S 68 SDD170132 34 SDD180474S 72
SDD113451 66 SDD114102 29 SDD114468 69 SDD170132L 35 SDD180478 7
SDD113451S 66 SDD114103 30 SDD114469T 69 SDD180012 63 SDD180478R 71
SDD113452 66 SDD114104 37 SDD114469T 73 SDD180021 62 SDD180478S 72
SDD113452S 66 SDD114105 29 SDD114471 71 SDD180025 62 SDD180481 72
SDD113458 69 SDD114105L 32 SDD114471R 71 SDD180052 65 SDD180481S 73
SDD113461 67 SDD114106 29 SDD114471S 72 SDD180101 29 SDD180484 72
SDD113461S 67 SDD114106L 32 SDD114474 7 SDD180101L 32 SDD180488 72
SDD113462 67 SDD114107 29 SDD114474R 71 SDD180102 29 SDD180491 69
SDD113462S 67 SDD114107L 32 SDD114474S 72 SDD180104 37 SDD180492 69
SDD113466 68 SDD114108 30 SDD114478 71 SDD180105 29 SDD180501 39
SDD113466S 68 SDD114111 34 SDD114478R 71 SDD180105L 32 SDD180502 39
SDD113467 68 SDD114111L 35 SDD114478S 72 SDD180106 29 SDD180503 39
SDD113467S 68 SDD114114 37 SDD114481 72 SDD180106L 32 SDD180503 44
SDD113468 69 SDD114116 34 SDD114481S 73 SDD180107 29 SDD180504 40
SDD113469T 69 SDD114118 34 SDD114484 72 SDD180107 29 SDD180508 37
SDD113469T 73 SDD114121 38 SDD114488 72 SDD180108 30 SDD180903 75
SDD113471 71 SDD114121E 38 SDD114491 69 SDD180111 34 SDD180904 75
SDD113471R 71 SDD114122 38 SDD114492 69 SDD180111L 85) SDD181012 63
SDD113471S 72 SDD114131 34 SDD114501 39 SDD180114 37 SDD181021 62
SDD113474 71 SDD114131L 35 SDD114502 39 SDD180118 34 SDD181025 62
SDD113474R 71 SDD114132 34 SDD114503 39 SDD180121 38 SDD181052 65
SDD113474S 72 SDD114132L 85) SDD114503 44 SDD180121E 38 SDD181101 29
SDD113478 71 SDD114143L 36 SDD114504 40 SDD180131 34 SDD181101L 32
SDD113478R 71 SDD114166 30 SDD114506 41 SDD180131L 35 SDD181102 29
SDD113478S 72 SDD114166L 33 SDD114507 41 SDD180132 34 SDD181104 37
SDD113481 72 SDD114271 64 SDD114508 37 SDD180132L 35 SDD181105 29
SDD113481S 73 SDD114275 64 SDD114901 79 SDD180381 45 SDD181105L 32
SDD113484 72 SDD114370 58 SDD114902 79 SDD180382 44 SDD181106 29
SDD113488 72 SDD114380 58 SDD114903 75 SDD180384 46 SDD181106L 32
SDD113491 69 SDD114381 45 SDD114904 75 SDD180385 48 SDD181108 30
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Sedna Design & Numery referencyjne

Elements | d k
NAEKS

Nr. ref. Strona Nr. ref. Strona Nr. ref. Strona Nr. ref. Strona
SDD181111 34 SDD181904 75 SDD311802 77 SDD380803 78
SDD181111L 35 SDD211013 63 SDD311803 77 SDD380804 78
SDD181114 37 SDD211014 63 SDD311804 7 SDD380805 78
SDD181118 34 SDD211023 62 SDD311805 77 SDD381221 62
SDD181121 38 SDD211101 31 SDD311809 77 SDD381801 78
SDD181121E 38 SDD211102 31 SDD312221 62 SDD381802 78
SDD181131 34 SDD211105 31 SDD312801 77 SDD381803 78
SDD181131L 85) SDD211106 31 SDD312802 77 SDD381804 78
SDD181132 34 SDD211107 31 SDD312803 77 SDD381805 78
SDD181132L 85] SDD211131 36 SDD312804 7 SDD390801 78
SDD181381 45 SDD211132 36 SDD312805 77 SDD390802 78
SDD181382 44 SDD212013 63 SDD312809 77 SDD390803 78
SDD181384 46 SDD212014 63 SDD313221 62 SDD390804 78
SDD181385 48 SDD212023 62 SDD313801 77 SDD390805 78
SDD181386 47 SDD212101 31 SDD313802 77 SDD391801 78
SDD181388 43 SDD212102 31 SDD313803 77 SDD391802 78
SDD181401 65 SDD212105 31 SDD313804 7 SDD391803 78
SDD181402 65 SDD212106 31 SDD313805 77 SDD391804 78
SDD181411 73 SDD212131 36 SDD313809 77 SDD391805 78
SDD181451 66 SDD212132 36 SDD314221 62 SDN04L0121 75
SDD181452 66 SDD213013 63 SDD314801 77 SDN14L0121 75
SDD181461 67 SDD213014 63 SDD314802 77 SDN15L0121 75
SDD181461S 67 SDD213023 62 SDD314803 77 SDN17L0121 75
SDD181462 67 SDD213101 &1l SDD314804 7 SDN19L0121 75
SDD181462S 67 SDD213102 31 SDD314805 77

SDD181466 68 SDD213105 31 SDD314809 77

SDD181466S 68 SDD213106 31 SDD360801 78

SDD181467 68 SDD213132 36 SDD360802 78

SDD181467S 68 SDD214013 63 SDD360803 78

SDD181468 69 SDD214014 63 SDD360804 78

SDD181469T 69 SDD214023 62 SDD360805 78

SDD181469T 73 SDD214101 31 SDD361801 78

SDD181471 71 SDD214102 31 SDD361802 78

SDD181471R 71 SDD214105 31 SDD361803 78

SDD181471S 72 SDD214106 31 SDD361804 78

SDD181474 71 SDD214132 36 SDD361805 78

SDD181474R 71 SDD270013 63 SDD362801 78

SDD181474S 72 SDD270023 62 SDD362802 78

SDD181478 71 SDD270101 31 SDD362803 78

SDD181478R 71 SDD270105 31 SDD362804 78

SDD181478S 72 SDD270106 31 SDD362805 78

SDD181481 72 SDD280013 63 SDD370801 78

SDD181481S 73 SDD280023 62 SDD370802 78

SDD181484 72 SDD280101 31 SDD370803 78

SDD181488 72 SDD280105 31 SDD370804 78

SDD181491 69 SDD280106 31 SDD370805 78

SDD181492 69 SDD281013 63 SDD371801 78

SDD181501 39 SDD281023 62 SDD371802 78

SDD181502 39 SDD281101 31 SDD371803 78

SDD181503 39 SDD281105 31 SDD371804 78

SDD181503 44 SDD281106 31 SDD371805 78

SDD181504 40 SDD311221 62 SDD380221 62

SDD181508 37 SDD311801 76 SDD380801 78

SDD181903 75 SDD311801 77 SDD380802 78
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Premium™

Wiodacy w branzy program informacji srodowiskowych o produktach

Green

Premium”

Ponad 75% produktéw w naszej
ofercie zapewnia najwyzszg
przejrzystos¢ w zakresie
wykorzystanych materiatow,
informacji prawnych i wptywu
naszych produktow na
Srodowisko:

* zgodnosc¢ z dyrektywg RoHS
+ informacje o substancjach wg
rozporzgdzenia REACh
» wiodgca w branzy ilos¢ PEP*
* instrukcje postepowania
z produktami wycofanymi

z eksploataciji

Dowiedz sie wiecej
o Twoich produktach!

Program Green Premium to wyraz naszego gteboko zakorzenionego
przekonania, ze ambitne uwarunkowania s$rodowiskowe muszg
by¢ uwzgledniane we wszystkich kategoriach oferowanych
przez nas produktow, ustug i rozwigzan. Program oparty jest \
0 powszechnie akceptowane zalecenia Srodowiskowe i zostat
stworzony w odpowiedzi na potrzeby naszych klientow i Partnerow
biznesowych.

Redukcja CO, i kosztow poprzez... wydajnos$¢ zasobow

Green Premium zapewnia lepszg efektywnos¢ wykorzystania zasobdéw
w catym cyklu zycia produktu. Obejmuje to efektywne wykorzystanie energii
i zasobow naturalnych, a takze minimalizacje emisji CO,.

Optymalizacja kosztéw poprzez... gospodarke cyrkularng
Pomagamy naszym klientom zoptymalizowac¢ ponoszone przez nich
catkowite koszty posiadania aktywow (TCO). W tym celu zapewniamy
rozwigzania wykorzystujgce Internet Rzeczy, a takze ustugi aktualizacji,
naprawy i modernizacji produktow.

Spokéj ducha poprzez... dobre samopoczucie
Produkty Green Premium wykraczajg ponad zgodnos¢ z normami RoHS
i REACh. Jestesmy w stanie zaoferowac¢ wiecej niz zgodnos$¢ z przepisami,

dzieki stopniowemu zastepowaniu niektérych materiatéw i substancji
wykorzystywanych w procesie produkcji.

Wieksza sprzedaz dzieki... zré6znicowaniu

Green Premium oferuje atrakcyjne oferty cenowe poprzez wspotprace
z naszymi dystrybutorami. Dzieki tej wspotpracy mozemy efektywnie
wspierac¢ naszych klientdéw w osigganiu celdow zrobwnowazonego rozwoju.

N /

*PEP: Product Environmental Profile, tj. Profil Srodowiskowy Produktu




Skontaktuj sie z Inzynierem Sprzedazy

1/2

Region Péinoc

O +48 519483 777
® +48 608 648 291
© +48 504 161 982

Region P(SJrnoc2

Region Centrum

O +48 512 172 522
® +48 513 133 480
© +48 602 509 576
O +48 504 161 981
© +48 504 161 976
O +48 604 549 600

P

Region Zachdd 3

Region Potudnie

O +48 509 925 997
® +48 501 643 859
© +48 505 541 101
O +48 510 920 087
© +48 504 998 212
O +48 504 998 249

3

Region Zachéd

O +48 513 133 478
® +48 501 530 176
© +48 602 506 726

Region Potudnie
q 5

Jestes elektroinstalatorem? Skontaktuj sie z:

Region Potnoc i Zachod:
+48 512440 334

Region Centrum:
+48 500 211 970

Region Potudnie:
+48 510919 876

Dowiedz si¢ wiecej o nowej serii Sedna Design & Elements:
www.dobierz-gniazdko.pl/sednadesign

Sprawdz dostepnos¢ produktow: www.produktnet.pl
Pobierz cennik produktéw: www.se.com/pl/cennik

Wiecej o ofercie osprzetu elektroinstalacyjnego:
www.se.com/pl/osprzet

Sprawdz naszg oferte z zakresu aparatury modutowej:
www.se.com/pl/aparatura_modulowa

Schneider Electric Polska Sp. z 0.0.
Informacje zawarte w tej dokumentacji zawierajg ogélne opisy i/lub wtasciwosci techniczne

ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa produktéw zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako

Centrum Obstugi Klienta: substytut i nie moze by¢ uzywana do okreslenia przydatnos$ci lub niezawodno$ci tych produktow

+48 22 511 84 64, dla konkretnej aplikacji uzytkownika. Obowigzkiem kazdego uzytkownika lub integratora jest

+48 801 171 500, wykonanie odpowiedniej i petnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktéw w odniesieniu do
konkretnego zastosowania oraz uzytku. Ani firma Schneider Electric, ani zaden z jej oddziatéw lub

poland.helpdesk@se.com spotek zaleznych nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie informaciji

www.se.com/pl zawartych w niniejszym dokumencie.
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